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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 
A tűzmegelőzés érdekében, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó-

ságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tvt.) 18. § (1) és 19. § (1) pontjá-

ban, valamint a 4/2015. (II. 27.) BM rendelettel módosított a tűzvédelmi szabályzat ké-

szítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben és a 30/2019.(VII.26) BM számú 

rendelettel módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 

54/2014.(XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltakat figyelembe véve a 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikuma Szakképző Iskola és Kollégium 4300 

Nyírbátor, Füveskert utca 9. területére vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot 

(továbbiakban: TVSZ) adom ki. 

 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 célja 

1. A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt 

előírásokat, és a tűzvédelmi hatóság, szakhatóság által előírt rendelkezéseket 

maradéktalanul rögzítse. Továbbá szabályozza a gazdálkodó tevékenységet folytató 

magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek 

megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban a jogszabályokban 

meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartását, valamint a tevékenységi körükkel 

kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeit. 

2. Meghatározza a létesítmény egészére kiterjedően a létesítmény vezetőjére, munkavállalói 

jogviszonyban álló munkavállalóira, más gazdálkodó, szolgáltató, azon dolgozóira, 

munkavállalóira, akik a létesítmény területén tartózkodnak, vagy munkát végeznek, a 

létesítmény területén tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint magán- 

és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tevékenységeire 

vonatkozó tűzvédelmi szabályokat. 

3. Meghatározza a létesítmény épületeire, helyiségeire, tűzszakaszaira, műtárgyaira, 

veszélyességi övezeteire, szabadtereire, berendezéseire vonatkozó helyi sajátosságoknak 

megfelelő tűzvédelmi használati szabályokat.  

4. Meghatározza a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra 

vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket, továbbá a munkavállalóknak a 

tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait. 

 

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 betartása 

1. A jogszabályokon túl a munkaköréhez, az érvényben lévő szabályokat, hatósági és a 

vonatkozó előírásokat, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait minden vezető, 

munkavállalói jogviszonyban álló munkavállaló, más gazdálkodó, szolgáltató, bérlő 

cégek azon dolgozói, munkavállalói, akik a létesítmény területén tartózkodnak, vagy 
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munkát végeznek, a létesítmény területén tartózkodó magánszemélyekre, jogi 

személyekre, valamint magán- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles végrehajtani, illetve 

megtartani. 

2. A tűzvédelem a munkavégzés szerves része, ezért minden vezető kötelessége a szervező, 

irányító és ellenőrző tevékenysége során a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket, 

szabványokat figyelembe venni, alkalmazni, adott esetben a végrehajtást kikényszeríteni. 

3. A Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit az intézmény területén tevékenységet végző 

munkavállalóval, az eseti és rendszeres oktatás keretében, új belépő dolgozóval a 

munkába állás előtt ismertetni kell. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell 

rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni. 

4. A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba 

kerülők (külső munkavállalók, stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat 

tartalmát megismerjék. 

5. A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében a jogszabályi 

kötelezettség alapján kiadott az adott létesítményre vonatkozó belső szabályozás, 

vezetői intézkedés, amelyet a tűzvédelem érdekében – büntetőjogi felelősségének 

tudatában – mindenkinek be kell tartani, az abban foglaltak kötelező érvényűek. 

6. A tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletének 

30.-31. pontja alapján, ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, illetve a 

tűzvédelmi szabályzatból a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a 

tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza, akkor tűzvédelmi bírság szabható 

ki. 

7. A Tűzvédelmi Szabályzat az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

a. tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; 

b. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, va-

lamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; 

c. az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, 

előírásokat; 

d. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; 

e. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek 

meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; 

f. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó 

tűzvédelmi képesítési követelményeket; 

g. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos fe-

ladatait; 

h. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának 

szabályait; 

i. a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyisé-

get tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, 

helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenér-

tékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet; 

j. az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek meg-

felelő helyiséghasználat módját és felelősét. 

8. A Tűzvédelmi Szabályzat mellékletként tartalmazza: 
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a. tűzjelzés módját, 

b. a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a 

létesítmény elhagyásának módját; 

c. tűzvédelemmel kapcsolatos iratmintákat, 

d. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés 

kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, 

áramtalanítás stb.); a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési 

szabályokra); 

e. a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szinten-

kénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), köz-

ponti elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) 

pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképesség-

ének megjelölésével. 

f. 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek kiürítés számítását 

i. Tűzriadó Tervet. 

 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

hatálya 

 

Területi hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Tech-

nikum Szakképző Iskola és Kollégium 4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. épületeire, he-

lyiségeire, tűzszakaszaira, műtárgyaira, berendezéseire, eszközeire, veszélyességi övezeteire, 

szabadtereire.  

 

Személyi hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a: 4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám 

ingatlanon lévő intézmény vezetőjére, munkavállalói jogviszonyban álló munkavállalóikra, 

más gazdálkodó, szolgáltató, bérlő vállalkozások azon dolgozóira, munkavállalóira, akik a 

létesítmény területén tartózkodnak, vagy munkát végeznek, a létesítmény területén tartózkodó 

magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint magán- és jogi személyekre, jogi személyi-

séggel nem rendelkező szervezetekre. 

 

Tárgyi hatálya 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a: 4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám 

ingatlanon lévő intézmények létesítményeire, és az ott folytatott tevékenységre. 

 

Időbeli hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya, annak kiadásától visszavonásig érvényes. A TVSZ 

hatályba lépésével egyidejűleg minden korábbi területi Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti. 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2014. február 01.–én lép hatályba. 
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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 módosítása 

 

Jelen Tűzvédelmi Szabályzatot módosítani kell: 

1. A tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén.  

2. Jogszabályváltozás miatt szabályai jogellenessé váltak. 

3. Szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek. 

4. A Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített tárolási kapacitás növekedése esetén. 

5. Új épület, helyiség, tűzszakasz, műtárgy, veszélyességi övezet, szabadtér létesítése 

esetén. 

6. Meglévő épület, helyiség, tűzszakasz, műtárgy, veszélyességi övezet, szabadtér 

átépítésének, rendeltetésének megváltoztatása esetén. 

7. Új gép, berendezés, technológiai folyamatban történő változás esetén. 

8. Tevékenységben történő változás esetén. 

Módosításra, illetve visszavonásra az igazgató jogosult. 

 

Tűzvédelmi helyzetben történő változás és eloltott tűzeset bejelentésének kezelése 

1. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály meg-

változtatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal 

történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt 

nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. 

2. Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják (út, 

közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.), a kezdeményező vagy az 

elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti szolgálatot ellátó 

Hivatásos Tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 
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TŰZVÉDELMI ÜGYREND 

A tűzvédelmi szervezet felépítése 

 

Általános feladatok 

Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek kötelezettségei, feladatai: 

 

Intézményvezető tűzvédelmi feladatai 

1. Felelős a létesítmény tűzvédelméért.  

2. Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátáshoz szükséges anyagi feltételeket.  

3. Folyamatosan tájékozódik a tűzvédelmi ügyek alakulásáról. Szükség szerint, de lega-

lább évente beszámoltatja a tűzvédelmi ügyeket végző külső vállalkozót. 

4. Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, akadályoztatása esetén e feladatra, in-

tézkedésre jogosult személyt bíz meg.  

5. Biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéshez és gyakorlatokhoz szükséges feltétele-

ket. 

6. Elkészíti, vagy elkészítteti a tűzvédelemmel összefüggő dokumentációkat, azokat ha-

tályba lépteti, kiadja és ellenőrzi az abban foglaltak betartását.  

7. Intézkedik a gazdasági dolgozók tűzvédelmi oktatásáról. 

8. A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él a munkáltatói fegyelmi jogkö-

rével.  

9. Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet ér-

dekében a vezető hatáskörébe tartozik. 

10. Intézkedik a tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkező munkavállalók foglal-

koztatásának felfüggesztéséről. 
11. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezése.  

12. Kapcsolatot tart a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. 

Intézményvezető 

Tűzvédelmi megbízott 

Munkavállalók 

Külső tűzvédelmi megbízott 
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13. A helyi fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvé-

delmi szabályok, előírások érvényre juttatását. 

14. Tervezi a szükséges tárgyi eszközök, felszerelések stb. beszerzését. A fenntartó felé 

jelzi az éves költségvetési terv összeállításánál a beszerzések ütemezését. 

15. Feladata az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a javaslattétel, 

szükség szerint felelősségre vonás kezdeményezése. 

16. Részt vesz a felügyeleti valamint a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, 

szemléken. 

17.  Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén saját hatáskörben intézkedik annak meg-

szüntetéséről, indokolt esetben beszünteti a tűzveszélyt jelentő munkavégzést. 

18. Figyelemmel kíséri az intézmény területén esedékes felülvizsgálatok időpontjait. Az 

éves költségvetésben betervezteti fenntartónál a felülvizsgálatokkal kapcsolatos kiadá-

sokat. 

 

Tűzvédelmi megbízott személy feladatai: 
1. Intézkedik a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről. 

2. Személyi felelőssége meghagyása mellett az irányítása alá tartozó területen 

végrehajtja, illetve végrehajtatja a tűzvédelmi feladatokat és előírásokat. 

3. Ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkaterület használati tűzvédelmét, a tűzvédelmi 

szabályzatban foglaltakat. 

4. Folyamatosan ellenőrzi a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a 

jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását. 

5. Ellenőrzi az irányítási területén a tűzvédelmi figyelmeztető, tiltó jelölések tartós 

elhelyezését és meglétét, azok mindenkori láthatóságát. 

6. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzvédelmi szakfelszerelések elhelyezését, meglétét, 

azok megközelíthetőségét és üzemképességét, hiányosság esetén azonnal intézkedik 

azok megszüntetésére. 

7. Köteles a tervezett tűzvédelmet érintő változások előtt (tűz vagy robbanásveszéllyel 

járó új berendezés, készülék alkalmazása, a közlekedésre, menekülésre, menekítésre 

kiható változások bevezetése stb.) az igazgatót tájékoztatni. 

8. Kezdeményezi a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a 

létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba 

sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés 

kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése 

előtt legalább tizenöt nappal a tűzvédelmi hatóságnál a bejelentést. 

9. A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben saját hatáskörében eljár vagy a 

szükséges intézkedéseket (jelentési kötelezettség) megteszi. 

10. Köteles a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy emberei beavatkozás nélkül 

megszűnt tüzeket a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltóság felé bejelenteni. 

11. Tűz esetén eleget tesz a jelentési, intézkedési és kárenyhítési kötelezettségeinek. 

12. A tűzjelzésben és oltásban jelen szabályzat és a Tűzriadó Terv előírásainak 

megfelelően intézkedik. 
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Külső tűzvédelmi ügyintéző feladatai 

1. Elkészíti jóváhagyásra és hatályba léptetésre a tűzvédelmi dokumentációkat, azokat 

folyamatosan naprakész állapotban tartja.  

2. Háromhavonta egy alkalommal a létesítmény területén ellenőrzést tart, a megállapí-

tásait jelzi az intézkedésre jogosult vezető felé.  

3. Utóellenőrzés formájában meggyőződik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.  

4. Megtartja a dolgozók tűzvédelmi oktatását.  

5. Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését, és a szabályok be nem 

tartása esetén haladéktalanul intézkedik a munkavégzés felfüggesztésére.  

6. Kapcsolatot tart a tűzoltósággal, részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken és képviseli 

– megbízás esetén – a munkaadó érdekeit. 

7. Ellenőrzi, hogy az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálata során fel-

tárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e.  

8. Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap, vagy szerződés 

alapján feladatát képezi. 

9. Elvégzi három havonta a tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzését, vezeti a tűzoltó 

készülékek üzemeltetési naplóját.  

 

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai 

1. A munkavállalónak meg kell ismernie és meg kell tartania a munkahelyére vonatkozó 

jelen Tűzvédelmi Szabályzat általános és egyedi előírásait. 

2. Olyan tevékenységet, amelyhez nem rendelkezik az előírt szakmai képesítéssel, vala-

mint tűzvédelmi ismeretekkel, nem végezhet. 

3. Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, megismerni az általa végzett munkafo-

lyamat tűzveszélyességét, megismerni a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a tűz 

esetén követendő magatartást, elsajátítani az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök, 

és felszerelések gyakorlati használatát. 

4. Köteles megismerni a munka befejezése előtt elvégzendő tűzvédelmi teendőket, (taka-

rítás, áramtalanítás, szolgáltatási vezetékek lezárása, közlekedési utak akadálymentesí-

tése, elektromos kapcsolók, tűzvédelmi eszközök, felszerelések hozzáférhetőségének 

biztosítása stb.), a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire vonatkozó 

szabályokat. 

5. Köteles a munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és megszüntetni minden olyan kö-

rülményt, amely tűzet vagy robbanást okozhat. 

6. Köteles a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonságos állapotáról meggyőződni, 

azokat rendeltetésének megfelelően a munkáltató utasítása szerint használni, az előírt 

karbantartási feladatokat elvégezni úgy, hogy tűz vagy robbanás ne következhessen 

be. 

7. A tudomására jutott tűzvédelmi rendellenességeket, a hiányosságokat köteles jelezni 

az igazgatónak. 
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A LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK 

A létesítmény megnevezése: Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikuma Szakképző 

Iskola és Kollégium 

 

Címe:   4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám  

 

Telefon:  (42) 281-297 

 

Intézményvezető: 

Neve:   Kiss Zoltán Richárdné 

Mobil szám: 06-20/444-48-36 

Lakcíme:        4300 Nyírbátor, Földvár utca 7. 

 

Tűzvédelmi megbízott: 

Neve:   Majer János Zsolt  

Mobil szám:   06-20/211-17-75 

Lakcím:         4300 Nyírbátor, Tavasz utca 9. 

 

Az illetékességi terület szerinti Szabolcs–Szatmár-Bereg megyei Mátészalkai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Nyírbátori Hivatásos Tűzoltóság adatai: 

Címe:       4300 Nyírbátor, Debreceni utca 69. 

Tűzjelzés hívószáma:   105, 112 

Ügyintézésre fenntartott hívószám:+36/42/281-252 

 

Tűzoltóvíz: 

A 4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám : A Füveskert utca iskola előtt 1db, földalatti tűz-

csap, Fáy utca sportcsarnok előtt 1db földfeletti, Fáy u. Öregotthon 1 db földfeletti tűzcsap áll 

rendelkezésre.  

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

1. Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során 

gondoskodnia kell arról, hogy 

a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt bizton-

sági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa, 

b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa, 

c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon, 

d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítés-

nek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai 

eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály 

vagy hatóság által előírt feltételeit, 
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e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető he-

lyen tartsa, 

f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és 

g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos ki-

alakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élet-

tartama során fenntartsa. 

2. Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédel-

mi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

3. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevé-

kenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 

4. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag 

mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen 

területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

5. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 

tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 

tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műsza-

konként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 

6. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó  

folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes 

anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

7. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 

folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt 

szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és 

készüléknél a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék cse-

pegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivár-

gott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felita-

tott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

8. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerű-

en csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol 

egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

9. Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak 

fémszekrényben helyezhető el. 

10. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 

ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságo-

kat meg kell szüntetni. 

11. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól 

látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírá-

sokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

12. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól látható-

an meg kell jelölni. 

13. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell 

jelölni. 
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14. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületré-

szek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló 

nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó 

módon kell jelölni. 

 

Tűzveszélyes tevékenység: 

1.Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tűzet vagy robbanást 

okozhat. 

2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfele-

lő, erre a célra alkalmas helyen végezhető. 

3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az 

előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján 

szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a 

munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs 

ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. 

4. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 

végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem ad-

ható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg. 

6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevé-

kenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki 

ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti 

ki. 

7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 

tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgá-

hoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 

szabályokat és előírásokat. 

8. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 

előírásokra kioktatott személy végezhet. 

9. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 

annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző szemé-

lyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 

végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 

10. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát vég-

ző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akko-

ra munkát végző, valamint a tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz 

oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

11. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és 

annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körül-

ményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a 
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munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen 

személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység 

helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját 

az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 

 

Dohányzás 

1. Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldob-

ni,  ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

2. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fo-

kozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, 

dolgoznak fel, használnak. A dohányzási és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági 

jellel kell jelölni. 

 

Tárolás szabályai 

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenység-

hez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes 

osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem 

haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyo-

mástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 

anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 

3. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mér-

sékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek 

egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem 

szabad tárolni.  

4. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 

 

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási 

előírásai 

  1. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsé-

kelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben sza-

bad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 

2. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, 

pinceszinti, alaksori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, 

nem tárolásra tervezett helyiségben. 

3. Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárol-

ható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a 

tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávo-

líthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 mé-

ter távolságra helyezkedjenek el. 
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4. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tá-

rolni tilos. 

5. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol 

az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak 

1. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint 

oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell 

tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek 

közlekedésére és működtetésére. 

2. Az 500 m2-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben, vagy raktárhelyiségben a 

padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési 

utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő 

és az állványos raktározási terület kivételével. A nagylégterű helyiségen belül, a 48/A. 

§ (3) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerint kialakított, éghető anyagtól, tárgytól 

mentes sávon tárolás nem végezhető, azt állandóan szabadon kell tartani. A sávot jelö-

léssel kell ellátni.” 

3. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek 

kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó 

vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység 

jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság 

által meghatározott módon biztosítani kell. 

4. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsé-

kelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. 

Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint 

azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szol-

gáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel 

érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 

5. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a 

pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füst-

elvezetés hatékonyságát nem ronthatják. 

6. Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. 

Tüzelő-, fűtőberendezések 

1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozot-

tan tűz- vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett 

tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osz-

tálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

3. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő 

éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell al-
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kalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel 

való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

 

Szellőztetés 

1. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 

2. A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület köz-

ponti szellőző rendszerét, valamint melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás 

vendéglátó üzlet szellőző szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendsze-

rességgel, annak hiányában, lakóépületben 4 évente, melegkonyhás vendéglátó hely és 

melegkonyhás vendéglátó üzlet estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban 

igazolni kell. 

 

Hő központ, szellőző gépház, légtechnikai helyiség 
1. A helyiség ajtaján a helyiség jellegére és az illetéktelenek belépési tilalmára vonatkozó 

feliratot kell elhelyezni. 

2. A helyiségekben csak az ott lévő berendezések kezelésére kioktatott és az ahhoz értő 

személyek léphetnek be, tartózkodhatnak bent. 

3. A helyiségben csak az ott lévő berendezések kezeléséhez és fenntartásához szükséges 

szerelvények, eszközök és anyagok helyezhetők el. 

4. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a 

kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét tartós felirattal jelölni kell.    

5. A helyiségben alkalmazott gépeket csak a kezelési, használati utasításban meghatáro-

zott módon szabad üzemeltetni és rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennye-

ződésektől, melyek tüzet okozhatnak.  

6. Fokozott figyelmet kell fordítani a hő fejlesztő berendezések használatára, felügyeleté-

re, azokat felügyelet nélkül üzemeltetni tilos.  

7. A közlekedési, kiürítési utakat szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni még átmeneti-

leg sem szabad.  

8. Elektromos berendezés és éghetőanyag között olyan távolságot kell tartani, hogy gyúj-

tási veszély ne léphessen föl.  

9. Az elektromos berendezéseket meghibásodás esetén azonnal javíttatni kell.  

10. Elektromos berendezések szerelése, javítása csak szakember által, az érvényes előírá-

sok megtartásával történhet.  

11. A szilárd anyagok tüzének oltására is alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani.  

12. A tűzoltó készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, azo-

kat más célra igénybe venni tilos. 

 

PB gázpalackkal üzemeltető tűzhely 

A tűzhelyek elhelyezésének általános szabályai: 

 

A tűzhelyek felállítási, felszerelési, beépítési helyének megválasztásánál a következőket kell 

figyelembe venni. 

1. A készülék hozzáférhető, üzembiztosan működtethető, javítható legyen. 

2. Környezetét a keletkező hő ne veszélyeztesse. 

http://www.vgf.hu/tanulsagos/vigy%C3%A1zz-k%C3%A9sz-t%C5%B1zz
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3. A szabályos levegőellátás, szellőztetés biztosítható legyen. 

4. A tűzhely előtt a kezelési irányból legkevesebb 0,8 m szabad közlekedési, mozgási tá-

volság, kezelési lehetőség legyen. 

5. Az elhelyezésnél figyelembe kell venni, hogy a tűzhely ne essen a légáramlás (huzat) 

fő irányába. 

6. A készülék 1,2 m-nél kisebb mellvéd magasságú ablak alatt, vagy 1,2 m magasság 

alatt is nyitható ablak alá nem tehető. 

7. Az üzemeltetés alatt a folyamatos szellőztetést biztosítani kell, mert a tűzhelyek a gáz 

elégetéséhez szükséges oxigént a helyiség légteréből használják el, és az égéstermék is 

közvetlenül ide kerül. Éppen ezért célszerű a tűzhelyek fölé páraelszívó berendezést 

felszerelni, mely a gáz égéstermékét elszívja, és a főzés- sütés közben keletkező étel-

szagot, ételgőzöket is közömbösíti. 

8. A főzőégők fölött min. 65 cm magasságban éghető anyag nem lehet. 

9. A tűzhelyek mögötti falfelület burkolatának és a készülék alatti padlózatnak tartósan 

ellen kell állnia 60 OC-os hőmérsékletnek. Legcélszerűbb a csempe vagy kerámia 

burkolóelemek alkalmazása, melyek a hőállóságon kívül a könnyű tisztíthatóságot is 

biztosítják. 

10. Nem gyúlékony falfelület mellé a tűzhely közvetlenül is beszerelhető. 

 

PB-gázzal üzemelő tűzhelyek elhelyezése. 

 

A propán- butángázok nehezebbek a levegőnél, ezért a földgázzal üzemelő készülékek-

hez képest a tűzhelyek elhelyezésénél további kötöttségeket kell figyelembe venni. 

PB-gázzal üzemelő készüléket tilos beszerelni és üzemeltetni olyan helyeken, ahol 

1. a helyiség padlószintje a külső terepszinttől kisebb, 

2. a helyiség padlószintjétől mélyebb szintű olyan helyiség nyílik, amely teljes levegő-

cseréje nem biztosított (pl. pince), 

3. a helyiségben akna, vízzár nélküli csatornaszem van. 

  

Háztartási célokra max. 23 kg töltetsúllyal rendelkező gázpalackot lehet alkalmazni, 

mely elhelyezésénél a következőket kell betartani. 

1. A gázpalackot úgy kell elhelyezni, hogy az a helyiség elhagyását ne akadályozza. 

2. A gázpalackot a tűzhelytől min. 30 cm, más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 m 

távolságra kell tenni. 

3. Nem éghető anyagból készült, és megfelelően rögzített szigetelőanyag használatával 

az előző pontban rögzített távolságok 10 cm-re ill. 1 m-re csökkenthetők. 

4. Szekrénybe helyezett gázpalacknál biztosítani kell a szelephez és a gázcsatlakozáshoz 

való könnyű hozzáférhetőséget, és a szekrényben alul-felül szellőzőnyílásokat kell ki-

alakítani. 

5. PB-gázpalackra csak tanúsítással rendelkező és hibátlan nyomáscsökkentővel lehet 

csatlakozni. A csatlakozáskor a nyomáscsökkentő egységcsomagjában leírtakat is be 

kell tartani. A magyar törvények lehetővé teszik azt, hogy PB-gázpalackra a készülé-

ket a fogyasztó saját maga is rácsatlakoztathatja, ezért az előírások betartása a fo-

gyasztó egyéni felelősége. Szakember a PB-gázra való csatlakozásra vonatkozó szabá-

lyokkal akkor találkozik, amikor a fogyasztónál földgázról PB-gázra szereli át a ké-

szüléket, melyet a fogyasztó saját maga nem végezhet el.  

 

 

http://www.vgf.hu/tanulsagos/tart%C3%A1lyos-pb-g%C3%A1zell%C3%A1t%C3%A1s
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Csatornahálózat 

1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt 

vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen 

anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, 

fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tarto-

zó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos. 

 

Villamos berendezés 

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 

környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésük-

ből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikap-

csolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti 

állapota is. 

3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén 

a villamos tápellátásról le kell választani. 

4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós hasz-

nálaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szünetel-

tetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen 

látható. 

1. Az épületek elektromos rendszereinek illetve az elektromos berendezéseinek felülvizsgá-

latát az OTSZ. 277.§a-ban meghatározottak szerinti időszakonként kell elvégeztetni.  

2. Az elektromos berendezések és az elektromos hálózat túlterhelés illetve zárlatra való vé-

delméről megfelelő műszaki megoldás keretén belül gondoskodni kell.  

3. Ugyancsak gondoskodni kell az elhelyezésre kerülő elektromos berendezések érintésvé-

delméről. 

4. Az épület elektromos leválasztása – a beavatkozó tűzoltó egységek biztosítása érde-

kében - tűzvédelmi főkapcsolóval biztosítva van.  

  

 
 

5. Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell 

kialakítani. 

6. A helységekben csak elektromos világítás alkalmazható.  

7. A világító berendezést, eszközt ügy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Azon bizonyosságot, csökkentő változást 

végrehajtani tilos! 
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8. Világító berendezésen, eszközön éghető, díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt 

állandóan szabadon, hozzáférhető helyen tisztán kell tartani. 

9. A villamos berendezést a vonatkozó szabvány szerint lehet létesíteni, használni, 

karbantartani és felülvizsgálni.  

10. A helység jellegét a villamos berendezés szerelésénél mindenkor figyelembe kell venni. 

11. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi 

készülékek rendeltetését, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.  

12. Az olyan villamos berendezést, mely használat közben önmagára nézve vagy a 

környezetére veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet alatt és szakaszosan lehet 

üzemeltetni.  

13. Az elektromos szerelési anyag sérülésmentes, kifogástalan minőségű legyen. 

14. A villamos berendezést állandóan szabadon kell tartani és rendszeresen meg kell 

tisztítani az olyan szennyeződéstől, mely a berendezés hőátadási viszonyait befolyásolja, 

vagy melytől – az üzemeltetés alatt- öngyulladás keletkezhet. 

15. A villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírásnak, és méretezésének 

megfelelően lehet használni. Az elektronos bővítéseket, változtatásokat a vonalas 

vázlaton minden esetben át kell vezetni. Új beépített fogyasztót csak engedéllyel szabad 

a hálózatra kapcsolni. 

16. A biztosíték- betét csak a vezeték terhelésének megfelelő és szabvány alapján készült 

betéttel cserélhető. A betétet javítani, talpalni, az aljzatot áthidalni szigorúan tilos. 

17. Ideiglenes elektromos vezeték használata és bármilyen készülék vagy szerelvény 

rákötése szigorúan tilos. 

18. Elektromos készülékek (főzőlap, hősugárzó, kávéfőző, hűtőgép, stb.) csak 

védőföldeléssel ellátott fali dug aljzatba csatlakoztatható. Elektromos készülék vezetékét 

toldani tilos. Olyan készüléket, amelyik hibás, sérült, zárlatos, csatlakozóvezetéke sérült, 

vagy nincs védőföldelése, üzemeltetni tilos. 

19. Mikrohullámú sütő elhelyezésekor, használatakor gondoskodni kell a sütő megfelelő 

szellőztetéséről, legalább 10 cm. szabad teret a sütő mindkét oldalán és legalább 20 cm. 

a sütő fölött. 

20. Szellőző nyílásait letakarni, lefedni nem szabad. 

21. Elektromos készülék javítását, karbantartását, ellenőrzését csak szakképzett személy 

végezheti. Amennyiben ezek meghibásodnak, megrongálódnak, vagy egyéb 

rendellenesség következik be, azt a kijavításig használni tilos. 

22. A helységekben a csoportosan elhelyezett elektronos főkapcsolót és az erőátviteli 

kapcsolót “KI” és “BE” felirattal jelölni kell. Ugyancsak jelölni kell a biztosítékokat is a 

hozzá tartozó helység feltüntetésével. 

23. A lámpatestet illetve fénycsövet védőburkolat nélkül üzemeltetni tilos.  

24. A villamos berendezések időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése az intézmény vezető 

feladata. 
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Tűzoltó készülék, felszerelés 

1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-

mennyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

   MSZ EN 3-7 szabvány szerinti 

tűzosztály 

 MSZ EN 1866 szabvány sorozat 

szerinti tűzosztály 

 Oltóanyag-egység [OE]  A  B   

 1  5A  21B   

 2  8A  34B   

 3    55B   

 4  13A  70B   

 5    89B   

 6  21A  113B   

 9  27A  144B   

 10  34A     

 12  43A  183B   

 15  55A  233B   

 16      I B 

 17      II B 

 18      III B 

 19      IV B 

2. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

b) ahol e rendelet előírja és 

c) jogszabályban meghatározott esetekben 

az alábbi táblázatban meghatározottak szerint: 

Önálló rendeltetési egység vagy 

szabadtér alapterületig m
2
 

 Általános esetben 

OE 

 Fokozottan tűz- vagy Robbanásve-

szélyes anyag tárolása esetén OE 

 50  2  6 

 100  3  9 

 200  4  12 

 300  5  15 

 400  6  18 

 500  7  21 

 600  8  24 

 700  9  27 

 800  10  30 

 900  11  33 

 1000  12  36 

 minden további 250  +2  +6 

3. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás 

vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, 
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tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben ki-

alakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy ren-

deltetési egységenként - a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.  

4. A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülé-

kek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

5. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a 

tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő 

alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

6. Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfo-

gatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

 

 

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 

1. Az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett 

a) tűzoltó készülékeket, 

b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, 

c) bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat. 

2. Az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az 

érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni 

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 

b) a dohányzás tilalmát és 

c) a vízzel oltás tilalmát 

3. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 

4. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, pad-

lósíktól mérve legalább 1,8 méter legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, 

hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek: 

 

 
 

5. A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az aj-

tó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A 

pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló 

biztonsági jellel. 
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 A menekülési jelek elhelyezése 

 
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 
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6. Az épületben elhelyezett, hagyományos felvonóknál, a vonatkozó műszaki követel-

mény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell vala-

mennyi szinten elhelyezni. 

7. A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó mű-

szaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési 

útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út min-

den irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, 

minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. 

8. A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség 

belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. 

 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 

1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a belterületi ingatlanok használata során kelet-

kezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

 

Éghető folyadékok tárolása és szállítása 

1. Az intézmény területén tilos tűzveszélyes folyadékot tárolni, ez alól kivétel a konyha te-

rületén használatos étkezés zsír, étolaj. 

2. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pince-

szinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. 

3. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem 

jelentő, jól zárható edényben tárolható. 

4. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, 

felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania. 

5. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. 

Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonat-

kozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának 

összesített értékét jelenti. 

 

Napelemek 

1. A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi 

tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 

2. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen kö-

zelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt. 

3. A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot piktogramot kell elhelyezni. 

4. A homlokzaton, homlokzatban alkalmazott napelemet úgy kell elhelyezni, kialakítani, 

hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet.” 

5. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvé-

delmi követelményeket is teljesítenie kell. 
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ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 

 Általános előírások 

1. Az üzemeltető köteles 

a) az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, 

karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott módon és gyako-

risággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni, 

b) a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban feltüntetett, önkéntes vállalás útján telepített, 

beépített, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzésé-

ről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban 

foglaltak szerint, a javításról szükség szerint gondoskodni, ha a műszaki megoldás meg-

hibásodása, nem megfelelő működése, kialakítása a menekülést, a tűzjelzést, a tűzoltóság 

beavatkozását, a tűz oltását hátráltathatja, nehezítheti, kedvezőtlenül befolyásolhatja.” 

A B C D 

érintett műszaki meg-

oldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgá-

lat 

karbantartás 

 ciklusidő dokumen-

tálás 

szüksé-

gessége és 

módja 

ciklusidő dokumen-

tálás szük-

ségessége 

és módja 

ciklusidő dokumen-

tálás szük-

ségessége 

és módja 

tűzoltó készülék 3 hónap 

(+ 1 hét) 

tűzvédel-

mi üze-

meltetési 

napló 

nincs követelmény 6 hónap 

(+ 1 hó-

nap)1) 

12 hónap 

(+ 1 hó-

nap)2) 

5 év (+ 2 

hónap), 

10 év (+ 2 

hónap) 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 

fali tűzcsap, vízforrások 

a természetes vízforrás 

kivételével, a fali tűz-

csap működését és a 

külső oltóvízellátást 

biztosító szivattyúk, 

száraz oltóvízvezeték 

6 hónap 

(+ 1 hét) 

tűzvédel-

mi üze-

meltetési 

napló 

12 hónap 

(+ 1 hó-

nap) 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 

Az idősza-

kos felül-

vizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 

beépített tűzjelző be-

rendezés 

1 nap, kivéve 

autom. elle-

nőrző rendszer 

esetén 3 hónap 

(+ 1 hét) 

tűzvédel-

mi üze-

meltetési 

napló 

6 hónap 

(+ 2 hét), 

12 hónap 

(+ 1 hó-

nap) 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 

Az idősza-

kos felül-

vizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 

biztonsági világítás, 3 hónap tűzvédel- 12 hónap tűzvédelmi Az idősza- tűzvédelmi 
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2. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudo-

másulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az alá-

írás dátumának feltüntetésével igazolja. 

3. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról az annak 

elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, 

valamint a hibák kijavításáról a 251. § szerint gondoskodni, ha 

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó 

gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő 

működésre.” 

4. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell 

végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni. 

5. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a 

javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó 

előírásait. 

 6. Üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 

 vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 

 szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett mű-

szaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben előír-

takat, 

 az ellenőrzés elvégzését, megállapításait ellenőrzés elvégzésének határidejéig dokumen-

tálja és 

 a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség 

megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jel-

zi. 

 működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 

megoldás állapotáról és 

 működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környeze-

ti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést 

1. Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 

 kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 

 sértetlen állapotáról, 

 észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 

 működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, 

 működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki 

megoldás állapotáról és 

 működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környeze-

kívülről vagy belülről 

megvilágított menekü-

lési jelek, 

korábbi előírások sze-

rinti irányfényvilágítás 

mi üze-

meltetési 

napló 

(+ 1 hó-

nap) 

üzemelteté-

si napló 

kos felül-

vizsgálattal 

egyidejűleg 

üzemelteté-

si napló 

tűzgátló lezárások 

tűzgátló nyílászárók 

1 hónap tűzvédel-

mi üze-

meltetési 

napló 

6 hónap 

(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 

Az idősza-

kos felül-

vizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 

üzemelteté-

si napló 
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ti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést. 

2. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkí-

vüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn be-

lül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az 

üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevéte-

lével állapítja meg. 

3. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 

 a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 

 az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 

4. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 

alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 

 a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 

 felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig, 

 azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy 

 a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 

5. Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megál-

lapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet köte-

lességei megegyeznek az üzemeltetőével. 

6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 

végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó 

írásbeli meghatalmazással. 

 

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 
1. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a ható-

ság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel 

szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 

2. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 

3. A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, 

hogy a tűzoltó készülék 

a. az előírt készenléti helyen van-e, 

b. rögzítése biztonságos-e, 

c. látható-e, 

d. magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 

e. használata nem ütközik-e akadályba, 

f. valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában találha-

tó-e, 

g. hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 

h. fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karban-

tartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 

i. karbantartása esedékes-e, 

j. készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 

k. állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 

4. A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett 

karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban 

álló felülvizsgáló is végezheti. 

5. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak meg-

szüntetéséről. 
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6. A meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidí-

teni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. 

7. A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek meghatáro-

zott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó ké-

szülékek újratöltéséről. 

8. A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártá-

si időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha 

gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31. ha a gyártás éve és 

negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve 

és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont. 

9. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a 

tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmaz-

za 

a. a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék 

gyártási száma vagy tételszáma megadásával, 

b. a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben 

tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) 

és dátumát, 

c. a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírá-

sát vagy - elektronikusan vezetett napló esetén - egyértelmű azonosítását. 

10. A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatré-

szek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. 

11. A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik. 

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje 

   A  B  C  D  E 

 1  A tűzoltó készülék típusa  Alap- 

karbantar-

tás1 

 Közép- 

karbantar-

tás2 

 Teljes 

körű kar-

bantartás2 

 A tűzoltó készülék élettar-

tama4 

 2  Porral oltó, vizes oltóanyag 

bázisú habbal és vízzel oltó 

 1 év  5 és 15 

év 

 10 év  20 év 

 3  Törőszeges porral oltó3  1 év  15 év  10 év  20 év 

 4  Gázzal oltó  1 év  -  10 év  20 év 

 5  Valamennyi szén-dioxiddal 

oltó 

 1 év  -  10 év  A vonatkozó műszaki kö-

vetelmény szerint 

 6  Az MSZ 1040 szabványso-

rozat alapján gyártott tűzol-

tó készülék (szén-dioxiddal 

oltó kivételével) 

 hat hónap  -  5 év  20 év, de legkésőbb 2014. 

12. 31-ig 

 1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap 

 2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap. 

 3 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni 

a gyártóhoz 

 4 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni.” 

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata 

1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, 

az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím 
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vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat 

üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. 

2. A felülvizsgálatot - a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőr-

zését kivéve - tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szak-

vizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. 

a) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat 

üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvíz-

források és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézke-

dik. 

b) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvé-

delmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kö-

telessége. 

c) A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza 

o a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását, 

o a felülvizsgálat időpontját, 

o a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és 

o a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait. 

3. A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden eset-

ben 

a. megvizsgálja 

b) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét, 

c) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 

d) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel törté-

nő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tarto-

zékok rendeltetésszerű használhatóságát, 

e) a korrózió elleni védelem épségét, 

a. elvégzi 

f) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai 

szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és 

g) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli érte-

sítését. 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felül-

vizsgálata 
1. Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata  

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó 

névleges feszültségű áramkörök, 

b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 

1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb fe-

szültségen működik 

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés. 

terjed ki  

2. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jog-

szabály másként nem rendelkezik, 
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a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, 

felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

b) egyéb esetben legalább 6 évenként 

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiá-

nyosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig meg-

szüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. 

3. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

4. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesí-

téskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történjen meg. 

5. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robba-

násveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

6. A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végez-

het, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló 

szakképesítéssel, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

7. Az intézményben a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűvé-

delmi felülvizsgálatát villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát legalább 6 éven-

ként kell elvégeztetni 

 

Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem 

1. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a 

létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell vé-

gezni. 

2. Felülvizsgálat végzésére jogosult az MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki 

végzettségű, a villámvédelem területén „kiemelkedően gyakorlott” szakértő. 

 

 Villámvédelem felülvizsgálata 
1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek ese-

tében a villámvédelem felülvizsgálatát 

a) a létesítést követően az átadás előtt, 

b) e rendeletben előírt időszakonként vagy 

c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó mű-

szaki követelményben foglalt különleges eseményt követően 

 kell elvégezni. 

2. A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 

érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. 

  A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, tűzvédelmi szempontból 

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget 

tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén 

legalább 3 évenként, 

b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 

c) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése 

után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, 
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    felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 

határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

3. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

4.  A villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővíté-

se, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem 

hatásosságát módosíthatja, felül kell vizsgáltatni. 

5. A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felül- vizsgálat 

vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jog-

szabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelke-

zik. 

 

 

AZ ÉPÜLETEK, SZABADTEREK, VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK 

TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYAI 
 

Tanári, Iroda helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok: 

1. Az irodai helyiséget csak a használatbavételi engedélyében megállapított 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. Az iroda helyiségben dohányozni, nyílt lángot használni tilos! 

3. Az irodában a bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a 

helyiségben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen, és az ajtók teljes 

szélességben nyithatóak legyenek. 

4. Az iroda helyiségben (számítógép, fénymásoló, asztali lámpa, villamos hálózati 

csatlakozóval ellátott számológép, ventilátor stb.…) villamos berendezés csak a 

berendezések használati utasításában meghatározott módon szabad használni. 

5. Az iroda helyiségekben, csak annyi éghető anyagot (pl.: papír, stb.…) szabad tárolni 

(lehetőleg szekrényben, vagy polcon), ami a folyamatos tevékenységhez szükséges. 

6. Az irodában nem tárolható éghető folyadék, éghető, mérgező és égést tápláló gázok 

palackjai, pirotechnikai anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymásra 

hatásából tűz, vagy robbanás keletkezhet (öngyulladásra hajlamos anyagok). 

7. Az irodában üzemeltetett és üzemen kívüli állapotban lévő író,- számítógépek, egyéb 

elektromos eszközök, berendezések éghető folyadékkal történő tisztítását, 

karbantartását csak szakember végezheti, folyamatos szellőztetés biztosítása mellett. 

8. Az irodában a vezetékes fővonali telefonkészülékek közelében jól látható helyen a 

közérdekű telefonszámokat (mentő 104, tűzoltóság 105, rendőrség 107, központi 

segélyhívó 112) ki kell függeszteni! 

9. A fűtés céljára szolgáló berendezések és az éghető anyagok között (papír, táska, 

bútorzat, szőnyeg stb.…) olyan távolságot kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne 

okozzon!  

10. Az iroda helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, 

amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

11. Csak olyan villamos berendezés használható, amely gyújtási veszélyt nem okoz! 
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12. A villamos berendezés és az éghető anyagok között (papír, táska, bútorzat, szőnyeg 

stb.…) olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az 

gyújtási veszélyt ne okozzon! 

13. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.  

14. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy 

végezheti. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos! 

15. A villamos berendezés, készülék üzemeltetéséhez csak olyan villamos 

kábelhosszabbító, elosztó, használható, amely kontroll lámpával van felszerelve, 

melynek vezetéke ép állapotú, toldás nem látszik rajta. 

16. A vezetékhosszabbítót, elosztó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy villamos vezetéke 

mechanikai sérülés ellen megfelelően védett legyen. 

17. Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezést, szabályosan szerelt dugvillát és 

aljzatot szabad használni. 

18. Törött, repedt, kilazult villamos kapcsolókat, csatlakozókat használata tilos! 

19. Az elektromos berendezéseket a használat befejezése után lekapcsolással, majd a 

dugvillát aljzatból való kihúzásával kell feszültség mentesíteni. 

20. Az iroda helyiség villamos berendezését, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 

legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt 

hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

21. Az iroda helyiségekre, illetve abban használt villamos gépek, berendezések általános 

védőintézkedéseit és felülvizsgálatának részletes szabályait jelen TVSZ tartalmazza, 

melyet kötelezően elrendelem az iroda helyiségre vonatkozóan is. 

22. A fénymásolók, számítógépek 1,5 méteres körzetében nem zárható éghető anyagból 

készült papírkosarat elhelyezni tilos! 

23. Az iroda helyiségben, meghatározott darabszámú 6 kg –s ABC porral oltót kell 

készenlétben tartani. 

24. A tevékenység befejezésekor, az irodából eltávozó személy köteles a 

munkakörnyezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálni. A tűzvédelmi használati 

szabálytalanságot megszüntetni! 

25. Az átvizsgálás terjedjen ki a villamos berendezések feszültségmentesítésének 

vizsgálatára, tüzelő, fűtőberendezések környezetének vizsgálatára, villamos 

készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére, a közlekedési utak, tűzoltó 

készülékek szabadon tartására, hulladék eltávolítására. 

26. Az irodák tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért az ott dolgozók a felelősek! 

 

Általános raktárra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok: 

1. A raktári helyiséget csak a használatbavételi engedélyében megállapított 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. A raktári helyiségben dohányozni, nyílt lángot használni tilos!  

3. Az erre vonatkozó figyelmeztető és tiltó táblákat (NYÍLT LÁNG ÉS DOHÁNYZÁS 

TILOS!) a helyiség bejáratánál jól látható módon el kell helyezni! (A biztonsági jelek 
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feleljenek meg a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 

szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendeletnek.) 

4. A figyelmeztető tiltó jelzéseket az ajtóra, továbbá olyan helyre, ahol a figyelmeztető és 

tiltó jelzéseket az ajtó nyitott állapotában kitakarja elhelyezni nem szabad. 

5. A raktárban a polcokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgás, 

közlekedés biztosítva legyen, és az ajtók teljes szélességben nyithatóak legyenek. 

6. A raktárban nem tárolható éghető folyadék, éghető, mérgező és égést tápláló gázok 

palackjai, pirotechnikai anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymásra 

hatásából tűz, vagy robbanás keletkezhet (öngyulladásra hajlamos anyagok). 

7. A fűtés céljára szolgáló berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot 

kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne okozzon! 

8. A raktárban csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást (csak zárt rendszerű, 

meleg vizes közvetett fűtési rendszer használható!). 

9. Csak olyan villamos berendezés használható, amely gyújtási veszélyt nem okoz! 

10. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, 

vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt 

ne jelentsen. (villamos világító test burája, abban az esetben, ha a világítótest 

teljesítménye nem haladja meg a 60 W-ott, akkor az éghető anyag között legalább 1 

méteres távolságot kell tartani.) 

11. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.  

12. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy 

végezheti. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos! 

13. A raktárban tilos bármilyen villamos berendezést (pl.: főzőlap, kávéfőző, hősugárzó 

stb.…), és villamos hosszabbítót, vezetéket használni! 

14. A raktárban csak szabványos és zárt rendszerű elektromos berendezés használható, a 

világító lámpatestek csak védőburával üzemeltethető. Törött, repedt, kilazult villamos 

kapcsolókat, csatlakozókat használni tilos! 

15. A raktárhelyiség villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 

legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt 

hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

16. A raktári helyiség villamos berendezéseinek általános védőintézkedéseit és 

felülvizsgálatának részletes szabályait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kötelezően 

elrendelem a helyiségre vonatkozóan is. 

17. A raktárakban a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak figyelembevételével, 

meghatározott darabszámú 6 kg –s ABC porral oltót kell készenlétben tartani. 

18. A raktárhelyiségben szemetest elhelyezni tilos, a keletkező hulladékot azonnal el kell 

távolítani. 

19. A tevékenység befejezésekor, a raktárból eltávozó személy köteles a 

munkakörnyezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálni. A tűzvédelmi használati 

szabálytalanságot megszüntetni! 



Készítette: Nagy Imre oldal 36 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 

20. Az átvizsgálás terjedjen ki a villamos berendezések feszültségmentesítésének 

vizsgálatára, tüzelő, - fűtőberendezések környezetének vizsgálatára, villamos 

készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére, a közlekedési utak, tűzoltó 

készülékek szabadon tartására, hulladék eltávolítására. 

21. A raktárak tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért az ott dolgozók a felelősek! 

 

Kémia, fizikaszertár, előadó tűzvédelmi előírásai 
1. A szertárban, előadóban robbanásveszélyes, tűzveszélyes-anyagot (benzin, aceton, 

etilalkohol, éter) legfeljebb 1 litert szabad tárolni. A munka befejeztével, a tűz- és 

robbanásveszélyes anyagokat erre a célra készült fémszekrényben kell elhelyezni. 

2. A gáz és egyéb nyíltlángú égőket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.  

3. A használt gázmelegítőket és palackokat a gyártó cég, illetve a forgalomba hozó által 

kiadott kezelési utasítás szerint szabad üzemeltetni. A kezelési utasítást a készülék 

közvetlen közelében ki kell függeszteni.  

4. Robbanásveszélyes, tűzveszélyes anyagot csak zárt csomagolásban, edényben szabad 

tárolni, szállítani.  

5. Az éghető folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt anyagot 

fel kell itatni, a helyiséget pedig ki kell szellőztetni. A felitatott anyagot az erre a célra 

kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni.  

6. Nyílt lángot csak az óraadó tanár jelenlétében és a tananyaghoz kapcsolódóan szabad 

használni. 

7. A tanulók kísérletet csak tanár jelenlétében végezhetnek.  

8. A tanulók csak olyan kísérletet végezhetnek el, amit a szaktanár már elvégzett.  

9. Elektromos üzemeltetésű eszköz csak nem éghető anyagú alátéten használható.  

10. Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni. Ha nincs rá 

szükség, akkor a hálózatról le kell választani.  

11. Az előkészítőben és a szertárban betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori 

óraadó tanár a felelős.  

 

Könyvtár tűzvédelmi előírásai 
1. A könyvtárban a dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen 

jelölni kell.  

2. A könyvtárban villanyfőző, kávéfőző, hősugárzó nem üzemeltethető.  

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 

használni. 

4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió, 

CD,DVD,nyomtató stb.) használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a 

villamos hálózatról le kell választani. 

5.  A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás, illetve javítás után vissza kell 

szerelni. 

6. A könyvtár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, kulccsal lezárni nem 

szabad.  

7. A polcok között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani és azt 

állandóan szabadon kell hagyni. 

8.  A könyvtárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személyek a felelősek.  
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 Tantermek tűzvédelmi előírásai 
1. A helyiségekben a dohányzás tilos! 

2. A helyiségekben nyílt lángot használni nem szabad, nyílt lánggal járó tevékenység a 

tantermekben csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek 

meghatározása alapján végezhető. Ez vonatkozik a tanórán szemléltetésre használt, 

nyílt lánggal járó tevékenységekre is.  

3. Tűzvédelmi szempontból veszélyesnek tekinthető oktatási tanagyag, tűzveszélyes 

kísérletek esetében különösen fontos a tűzoltásra alkalmas tűzoltó készülék, 

tűzoltótakaró stb. készenlétben tartása a kísérletek helyszínén. 

4. A tantermekben éghető folyadékot, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő éghető 

anyagot tárolni nem szabad. 

5. A tantermekben a tanóra tárgyának megfelelő eszközök anyagok használhatóak 

szemléltetésre, de ezeket az anyagokat, eszközöket az óra befejezését követően a 

szertár helyiségekbe vissza kell helyezni. 

6. A helyiségekben a rendeltetésnek megfelelő használat során felgyülemlett éghető 

anyagú hulladékot szükség szerint folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani 

a létesítményekben lévő kijelölt hulladékgyűjtő helyre. 

7. A helyiségekben használt elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki 

kell kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani. 

8. A csoportosan elhelyezett elektromos kapcsoló-berendezések ki- és bekapcsolt 

állapotát jelölni kell. 

9. A lámpatestekről a védőburát levenni nem szabad, a lámpatesteken éghető anyagú 

díszítést elhelyezni nem szabad. 

10. A világító testekben csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat stb. 

szabad használni. 

11. A dugaszoló aljzatokból a villásdugót a kábelnél fogva kihúzni nem szabad. 

12. A helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon kell tartani, 

azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

13. A termekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személyek a felelősek.  

 

Tanműhely tűzvédelmi előírásai 
1. A helyiségekben a dohányzás tilos! 

2. A tanműhelyben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásá-

val üzemeltethető.  

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világí-

tást szabad használni.  

4. A tanműhelyben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a 

használat befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.  

5. A tanműhelyben éghető folyadékot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen 

tevékenységet végezni tilos. 

6. A tanműhelyben a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén az ott tartóz-

kodók biztonságos eltávozása minimum 1 méter széles út szabadon hagyásával bizto-

sítva legyen. A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg is tilos! 

7. A tanműhely ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, kulccsal lezárni nem 

szabad.  

8. A tanműhelyt állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet na-

ponta el kell távolítani.  
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9. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtarta-

ni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.  

10. Az elektromos berendezések alá nem éghető anyagból készült alátétet kell elhelyezni.  

11. Amennyiben az elektromos berendezést nem használják, úgy azokat ki kell kapcsolni. 

A munka befejezése után a berendezést a hálózatról le kell választani. Ha az elektro-

mos berendezés hőmérséklet-szabályzóval nincs ellátva, azt csak felügyelet mellett 

szabad üzemeltetni.  

12. Kávéfőzőt, melegítőt, mikrohullámú készüléket, stb. csak erre a célra kijelölt helyen, 

nem éghető aljzatra, rögzített állapotban kell elhelyezni. A készülék közelében éghető 

anyagot elhelyezni nem szabad.  

13. Villamos üzemű berendezéseket a tanulók csak felügyelet mellett használhatnak.  

14. A meghibásodott készülékeket csak szakember javíthatja.  

 

Számítástechnika terem tűzvédelmi előírásai 
1. A helyiségben a dohányzás tilos! 

2. A helyiségben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

írásbeli feltételeinek meghatározását követően szabad. 

3. A számítógép teremben csak a folyamatos üzemeléshez szükséges anyagok, eszközök 

helyezhetők el. 

4. A helyiségből a tevékenység során keletkező éghető anyagú és egyéb hulladékot nem 

éghető anyagú fedővel ellátott tároló edénybe szabad csak elhelyezni, majd a tanítás 

végén a létesítmény kijelölt hulladéktárolójába kell elhelyezni. 

5. A helyiségek fűtésére a beépített, központi fűtés fűtőtestein kívül más fűtőkészülék 

(hősugárzó, kályha stb.) nem helyezhető el. 

6. A helyiségben csak kifogástalan műszaki állapotú számítógépeket és kiegészítő 

berendezéseket szabad üzemeltetni. 

7. A hibás berendezéseket a villamos hálózatról haladéktalanul le kell választani és 

gondoskodni kell a hibák kijavításáról. 

8. A számítógépek szerelését, javítását, karbantartását csak szakképzett személy 

végezheti. 

9. A napi munka, oktatás befejeztével a helyiségből való távozást követően a helyiség 

áramtalanításáról gondoskodni kell, melyet a terem villamos kapcsolójával lehet 

végrehajtani. 

10. A helyiségben a közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon kell tartani, azokat 

leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

11. A termekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személyek a felelősek.  

 

Sportcsarnok tűzvédelmi előírásai 
1. A helyiségben a dohányzás tilos! 

2. A helyiségben nyílt lángot használni nem szabad, nyílt lánggal járó tevékenység csak 

az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározása alapján 

végezhető. 

3. A tanórák ideje alatt a helyiségben egyidejűleg benntartózkodó személyek száma az 

osztálylétszám. 

4. A kijáratokat, a közlekedési, kiürítésre számításba vett útvonalakat állandóan 

szabadon kell tartani, ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni, az említett helyeken 
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anyagtárolást végezni nem szabad. A közlekedési útvonalat úgy kell kialakítani, hogy 

a helyiség két hosszanti oldalán teljes hosszúságban legyen közlekedési út, valamint 

az említett két utat összekötő keresztirányú közlekedési út is biztosított legyen. 

5. A helyiség kijárati ajtóit rendezvény ideje alatt, míg a helyiségben személyek 

tartózkodnak lezárni tilos. 

6. A kijárati ajtók elé függönyt helyezni tilos. 

7. A helyiség használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségben jól látható 

helyre ki kell helyezni. 

8. A menekülési útirányjelzéseket a helyiségben jól látható helyre és módon ki kell 

helyezni, azokat eltakarni még ideiglenes jelleggel sem szabad. 

9. A helyiségben csak gyári, engedélyezett kivitelű és kifogástalan műszaki állapotú 

hangtechnikai rendszer alkalmazható, „házi” készítésű berendezések alkalmazása tilos. 

10. A sportcsarnokban csak gyári, engedélyezett kivitelű és kifogástalan műszaki állapotú 

fény és látványtechnikai eszközök alkalmazhatók, „házi” készítésű berendezések 

alkalmazása tilos. 

11. A hang-, fény- és látványtechnikai berendezéseket csak a kezelési és karbantartási 

utasításokban foglaltaknak megfelelően kell használni, rendszeres karbantartásukról 

gondoskodni kell, kezelésükkel csak a berendezések használatára kioktatott, hozzáértő 

személyzetre szabad bízni. 

12. Az előző pontban említett berendezések elhelyezésénél biztosítani kell, hogy 

illetéktelen személy (vendég tanuló stb.) ne férhessen hozzá, benne kárt ne tegyen, 

tüzet ne okozhasson. 

13. A hang-, fény- és látványtechnikai berendezések környezetében éghető anyagokat 

tárolni nem szabad, az előírt biztonsági távolságokat be kell tartani, a hűtést igénylő 

berendezések megfelelő hűtéséről a túlmelegedés megakadályozása érdekében 

gondoskodni kell. 

14. A helyiségben használt elektromos fogyasztókat a helyiségből való távozás után ki 

kell kapcsolni, az elektromos hálózatról le kell választani. 

15. A lámpatestekről a védőburát levenni nem szabad, a lámpatesteken éghető anyagú 

díszítést elhelyezni nem szabad. 

16. A helyiségben alkalmi rendezvények szervezhetők, de azt külön engedélyeztetni kell.  

17. A rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény idő-

pontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. 

18. A rendezvények alkalmával a befogadóképesség meghatározása érdekében kiürítés 

számítást kell végezni. 

19. A rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni a vonatkozó tűzvédelmi 

használati szabályokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény idejére. 

20. Az előző pontban említett engedélynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a rendezvény megtartásának ideje, 

 a rendezvény szervezőinek neve, személyi adatai (lakcím, személyi igazolvány 

száma), 

 a rendezvény megtartásának helye, 

 a rendezvényen résztvevő személyek száma, 

 rendezők létszáma, feladata, neve, személyi adatai (lakcím, személyi igazolvány 

száma), 

 biztonsági és tűzvédelmi előírások:  

- tűzoltó felszerelések, eszközök száma, használata;  

- menekülési útvonalak, kijáratok,  
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- kiürítési számítás;  

- tűz, vagy veszélyhelyzet esetén megvalósítandó feladatok. 

21. Külső igénybevevő esetén szerződésben kell rögzíteni a rendezvényt érintő tűzvédelmi 

szempontokat. Ennek felelőse a szerződés megkötője, egyéb esetben a gondnok. 

 

Öltözőkre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok: 

1. Az öltöző helyiségeket csak a használatbavételi engedélyében megállapított 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. Az öltöző helyiségekben dohányozni, nyílt lángot használni tilos! 

3. Az erre vonatkozó figyelmeztető és tiltó táblákat (NYÍLT LÁNG ÉS DOHÁNYZÁS 

TILOS!) a helyiség bejáratánál jól látható módon el kell helyezni! (A biztonsági jelek 

feleljenek meg a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 

szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendeletnek.) 

4. A figyelmeztető tiltó jelzéseket az ajtóra, továbbá olyan helyre, ahol a figyelmeztető és 

tiltó jelzéseket az ajtó nyitott állapotában kitakarja elhelyezni nem szabad. 

5. Az öltözőszekrényben ruhaneműk és tisztálkodó szerek kivételével más anyag nem 

tárolható. 

6. Az öltözőszekrényben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát 

tárolni nem szabad, a szekrényeket csak rendeltetetésüknek megfelelően szabad 

használni. 

7. Az olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben tárolható! 

8. Az öltözőkben nem tárolható éghető folyadék, éghető, mérgező és égést tápláló gázok 

palackjai, pirotechnikai anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymásra 

hatásából tűz, vagy robbanás keletkezhet (öngyulladásra hajlamos anyagok). 

9. Az öltözőkben zárható éghetetlen anyagból készült zárható fedelű szemetes kosár 

helyezhető el. 

10. A fűtés céljára szolgáló berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot 

kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne okozzon! 

11. Az öltözőkben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást (csak zárt rendszerű, 

meleg vizes közvetett fűtési rendszer használható!). 

12. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.  

13. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy 

végezheti. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos! 

14. Az öltözőkben tilos bármilyen villamos berendezést, hajszárító kivételével (pl.: 

főzőlap, kávéfőző, hősugárzó stb.…), és villamos hosszabbítót, vezetéket használni! 

15. Törött, repedt, kilazult villamos kapcsolókat, csatlakozókat használata tilos! 

16. Az öltöző helyiségek villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 

legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt 

hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
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17. Az öltöző helyiségek villamos berendezéseinek általános védőintézkedéseit és 

felülvizsgálatának részletes szabályait jelen TVSZ tartalmazza, melyet kötelezően 

elrendelem a helyiségre vonatkozóan is. 

18. A tevékenység befejezésekor, az öltözőből eltávozó személy köteles a környezetét 

tűzvédelmi szempontból átvizsgálni. A tűzvédelmi használati szabálytalanságot 

megszüntetni! 

19. Az átvizsgálás terjedjen ki a villamos berendezések feszültségmentesítésének 

vizsgálatára, tüzelő, - fűtőberendezések környezetének vizsgálatára, villamos 

készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére, a közlekedési utak, tűzoltó 

készülékek szabadon tartására, hulladék eltávolítására. 

20. Az öltöző tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért az ott lévők a felelősek! 

 

Szociális helyiségekre (WC, mosdó, zuhanyzó) vonatkozó eseti tűzvédelmi 

használati szabályok: 

1. A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) csak a használatbavételi engedélyében 

megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. A helyiségek elektromos hálózata szervényei, készülékei, azok védettségi foka és 

szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan, nedves párás jellegéből adódó 

követelményeknek. 

3. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) nem tárolható éghető folyadék, 

éghető, mérgező és égést tápláló gázok palackjai, pirotechnikai anyag, illetve olyan 

anyagok sem, amelyek egymásra hatásából tűz, vagy robbanás keletkezhet 

(öngyulladásra hajlamos anyagok). 

4. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) zárható éghetetlen anyagból 

készült zárható fedelű szemetes kosár helyezhető el. 

5. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) törölközők, papírtörlők, 

egészségügyi papír, és tisztálkodó szerek kivételével más anyag nem tárolható. 

6. A fűtés céljára szolgáló berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot 

kell tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne okozzon! 

7. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) csak olyan fűtési rendszer 

létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz 

tüzet vagy robbanást (csak zárt rendszerű, meleg vizes közvetett fűtési rendszer 

használható!). 

8. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.  

9. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy 

végezheti. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos! 

10. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) tilos villamos eszközt, kivéve a 

kézszárító berendezést, hosszabbítót, vezetéket használni! 

11. Törött, repedt, kilazult villamos kapcsolókat, csatlakozókat használata tilos! 

12. A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) villamos berendezést, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell 
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vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt 

érdemlő módon igazolni kell. 

13. A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) villamos berendezéseinek általános 

védőintézkedéseit és felülvizsgálatának részletes szabályait jelen TVSZ tartalmazza, 

melyet kötelezően elrendelem a helyiségre vonatkozóan is. 

14. A helyiségek elhagyása előtt az összes villamos fogyasztókat le kell kapcsolni! 

15. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) tűzvédelmi használati szabályainak 

betartásáért az azt használók a felelősek! 

 

Közlekedőkre, előterekre, folyosókra, lépcsőkre vonatkozó eseti tűzvédelmi 

használati szabályok: 

1. A közlekedők, előterek, folyosók, lépcsők csak a használatbavételi engedélyében 

megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. A közlekedőket, előtereket, folyosókat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem 

szabad, azokon mindennemű anyagtárolás tilos! 

3. A közlekedőkön, előtereken, folyosókon, lépcsőkön dohányozni, nyílt lángot használni 

tilos! 

4. Ezen helyiségek kiürítési és menekülési útvonalak, így az azokra vonatkozó általános 

tűzvédelmi előírások vonatkoznak. 

5. A közlekedők, előterek, folyosók, lépcsők határoló falait „éghető anyagú” 

falburkolattal, utólagosan burkolni tilos! 

6. Tilos lezárni olyan helyiségek, vagy épületek bejárati ajtait, ahol emberek 

tartózkodnak. 

7. Az előtereken, közlekedőkön, folyosókon, lépcsőkön szemetes kosarat, éghető anyagot 

tárolni tilos! 

8. A kiürítési útvonalba eső ajtók teljes szélességükben könnyen nyithatóak legyenek, 

azokat reteszelni nem szabad. 

9. A közlekedőkön, előtereken, folyosókon, lépcsőkön bármilyen villamos berendezést 

(pl.: főzőlap, kávéfőző, hősugárzó stb.…), és villamos hosszabbítót, vezetéket 

használni! 

10. Törött, repedt, kilazult villamos kapcsolókat, csatlakozókat használata tilos! 

11. Az előterek, közlekedők, folyosók, lépcsők villamos berendezését, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell 

vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt 

érdemlő módon igazolni kell. 

12. Az előterek, közlekedők, folyosók villamos berendezéseinek általános 

védőintézkedéseit és felülvizsgálatának részletes szabályait jelen TVSZ tartalmazza, 

melyet kötelezően elrendelem a helyiségre vonatkozóan is. 

13. Az előterek, közlekedők, folyosók, lépcsők tűzvédelmi használati szabályainak 

betartásáért létesítmény területén tartózkodik felelősek! 
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Kapcsolószekrény tűzvédelmi előírásai: 

1. A helyiségekben mindennemű anyag tárolása tilos. 

2. A helyiségekben tilos a dohányzás. 

3. A helyiségekben a közlekedési utat biztosítani kell. 

4. Az elhelyezett kézi tűzoltó készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani.  

5. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani. 

6. A helységet állandóan zárva kell tartani, a kulcsát azonosítóval ellátva mindig hozzá-

férhető helyen kell elhelyezni. 

7. A tűzvédelmi előírások betartásáért a karbantartó a felelős.  

 

A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos 

feladatai 

1. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálat-

nak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek) 

2. A magánszemélyek, jogi személyek, valamint magán- és jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez 

híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel 

segítséget nyújtani. 

3. A magánszemélyek, jogi személyek, valamint magán- és jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek, a tűzoltásban, a műszaki mentésben - 

ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható 

személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni. 

4. Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják (út, 

közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.), a kezdeményező vagy az 

elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti szolgálatot ellátó 

Nyírbátori Hivatásos Tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 

5. Az intézményvezető rendkívüli eset idején (tűzeset, káreset, katasztrófa) a tűzoltóság 

vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megérkezéséig tűzoltás vezetői feladatot lát 

el, továbbá veszély-elhárítási feladatok irányítását látja el, melynek egyszemélyi 

felelőse. A tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megérkezése után az 

irányítást haladéktalanul átadja, tájékoztatja a tűzoltás vezetőt, továbbá végrehajtja 

annak utasításait. 

6. A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltás vezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja 

lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltás vezető előzetes engedélyével 

intézkedhet. 

7. A tűzoltás vezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen 

minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a 

veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését. 

8. Köteles az a személy a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével 

kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki: 
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a. a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta; 

b. a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő 

jelzést adott. 

c. gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett. 

9. A Hivatásos Tűzoltóság helyszínre érkezéséig az Igazgató vagy megbízott 

képviselőjének irányításával meg kell kezdeni a Tűzriadó Tervben foglaltak 

végrehajtását, továbbá a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdeni a tűz 

oltását. 

10. A helyszínre kiérkező tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles maradéktalanul 

betartani, illetve végrehajtani. 

 

Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok: 

1. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul élőszóval a 

környezetét, a létesítményben tartózkodókat riasztani („Tűz van, Tűz van” felkiáltással), 

továbbá jelezni az 105 segélyhívó számon a tűzoltóságnak. 

2. A 105 segélyhívó számon a tűzjelzés leadása nem lehetséges, abban az esetben a 

tűzjelzést a 104 (mentők) vagy 107 (rendőrség) vagy a 112 központi segélyhívó számon 

kell leadni. 

3. A tűzjelzésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a. A tűzeset, káreset pontos helye, címe 

b. Mi ég, milyen káreset történt 

c. Mit veszélyeztet 

d. A tűzeset nagysága, kiterjedése 

e. Van-e életveszély 

f. A bejelentő neve, telefonszáma 

11. A tűzjelzés kötelezettsége a mindenkori tüzet észlelő személy feladata! 

12. A tűzoltóság értesítése után, továbbá egyéb rendkívüli esemény, vagy katasztrófa esetén 

értesíteni kell a munkaterületileg illetékes vezetőt, illetve az igazgatót. 

13. A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül 

megszűnt tűzeseteket is a Nyírbátori Hivatásos Tűzoltóságnak késedelem nélkül be kell 

jelenteni, és a kár színhelyét a vizsgálat befejezéséig változatlanul hagyni! 

 

Tűzoltásával kapcsolatos feladatok 

1. A kézi jelzésadó működésbe hozásukhoz tűz esetén a jelzésadó üvegét vagy 

műanyagát be kell törni, és a nyomógombot be kell nyomni! 

2. Tűz és robbanás esetén a legfontosabb teendők: 

a. a tüzet vagy a káresetet jelezni kell, 

b. lehetőleg meg kell őrizni a nyugalmat és meg kell előzni a pánikhangulatot, 

c. a veszélyhelyzetbe került személyek mentését lehetőség szerint azonnal meg 

kell kezdeni, 

d. a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását meg 

kell kísérelni, 
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e. intézkedni kell az áramtanításról és gázelzárásról, 

f. minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a keletkezett tűz 

továbbterjedését befolyásolja, 

g. tárgyak, berendezések mentése, 

h. a tűzoltóság kiérkezése után a tűzoltás irányítását végző személy utasítása 

szerint közreműködés a tűz oltásában és a mentési munkálatokban, 

i. a tűz- vagy káreset vizsgálatának elősegítése. 

3. A dolgozók felkészítésének fő szempontjai 

a. ismerjék a tűzjelzés, a felriasztás helyben szokásos módját és eszközeit, 

b. a munkahelyük kiemelt veszélyforrásait és a védekezés szabályait, 

c. ismerjék a készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök, belső tűzoltási 

vízszerzési lehetőségek helyét, a rendelkezésükre álló oltóanyagokra, készülék 

típusokra jellemző használati tulajdonságokat, 

d. a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét, 

e. a menekülési útvonalak irányait, a kijáratok nyitásának módját. 

4. A kárhelyre történő bejutás biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok: 

a. A Tűzriadó Tervet és annak mellékleteit, amelyben a készenlétben tartott 

tűzoltó készülékek és eszközök helyét, valamint a külső és belső vízszerzési 

helyeket, az épületek közműveit kezelő berendezések főelzáróit, stb. helyszín 

és/vagy alaprajzon vázlatosan feltüntették, borítékban kell tartani, 

"TŰZRIADÓ TERV a Tűzoltóság részére" felirattal ellátva el kell helyezni a 

portahelyiségben. 

b. Minden épület főbejárati ajtóinak, valamint az utca behajtó kapuk kulcsait 

lezárt dobozban kell elhelyezni. 

c. Tűz esetén az igazgató az adott épület főbejárati kulcsait vegye magához és a 

riasztott tűzoltóegység részére a bejárati ajtókat nyissák ki.  

d. Az intézményvezető a tűzoltóság helyszínről történő elvonulása után, a további 

intézkedésig, a tűzvizsgálat megkezdéséig az épület valamennyi bejáratát zárja 

le, a helyszínt biztosítsa, az illetékteleneket a kárhelyről tartsa távol. 

5. Műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok: 

a. A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki 

mentésben való részvételre, irányítására a tűzjelzés, a tűzoltás részben 

foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

b. Az életveszélybe került személy(ek) mentését – mint az első és 

legfontosabb feladatot - akár anyagi kár okozásával is el kell végezni! 

c. A műszaki mentés megkezdése előtt meg kell határozni a feladat-végrehajtás 

műveleteit, a kapcsolattartás formáit. 

d. A műszaki mentési feladatot az életveszély-elhárítás kivételével csak úgy 

szabad végrehajtani, hogy az a műszaki mentésben résztvevők testi épségét ne 

veszélyeztesse. 

e. A műszaki mentésben résztvevők csak akkor hajthatnak végre önálló 

elhatározással feladatot, ha életük, testi épségük veszélybe nem kerül. 
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f. A feladat végrehajtása során védeni kell a saját és egymás testi épségét. 

g. Műszaki mentés korlátozott látási viszonyok között csak halaszthatatlan 

esetben végezhető el, és a szükséges megvilágításról gondoskodni kell. 

h. Ha a feladat végrehajtása során akadályozó körülmény van, azt haladéktalanul 

jelenteni kell a közvetlen irányító kárhelyparancsnoknak. 

i. A műszaki mentési munkálatokat addig kell végezni, amíg a közvetlen veszély 

elhárul. 

 

A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok, tűzvédelmi képesítési követel-

mények 

A tűz elleni védekezés egyik legfontosabb alapfeltétele, hogy mindenki tisztában legyen a 

saját munkaterület, illetve az irányítása alá tartozó munkaterületek tűzvédelmi vonatkozású 

összetevőivel, az azt érintő tűzvédelmi szabályokkal. 

1. Új belépők oktatásával kapcsolatos feladatok: 

a. Munkába állás előtt az igazgató általános elméleti tűzvédelmi ismeretekre, tűzmegelő-

zési szabályokra, a tűz jelzéséhez, oltásához, a mentéshez szükséges tudnivalókra kö-

teles kioktatni a dolgozókat. 

b. A munkahelyi vezető a munkahelyhez kötődő tűzvédelmi ismereteket köteles elsajátít-

tatni. 

Az oktatásnak a következőkre kell kiterjednie: 

a. a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyességére 

b. a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra, 

c. a tűzjelzés módjára, 

d. a tűz esetén követendő magatartásra, 

e. a riasztási és oktatási feladatokra, 

f. a tűzoltó készülékek és tűzoltó eszközök kezelésére és használatára 

g. a tűzvédelmi szabályzatok, előírások megszegésének követelményeire. 

2. Ismétlődő tűzvédelmi oktatások követelményei 

Az ismétlődő oktatás gyakoriságát a tevékenység, a munkahely tűzveszélyességi osztályának 

megfelelően kell megválasztani, de legalább évente egyszer el kell végezni. 

A tűzvédelmi oktatást meg kell ismételni: 

a. ha a munkahelyen olyan tűzveszélyes technológiát vezetnek be, amelyet a dolgozó 

nem ismer,  

b. új munkahelyre történő áthelyezés esetén, 

c. ha azt a tűzvédelmi hatóság vagy a felügyeleti szerv tűzvédelmi vezetője elrendeli. 

3. A tűzvédelmi oktatások nyilvántartásának szabályai: 

a. Az oktatás megtörténte után a dolgozóval jelenléti ívet (oktatási naplót) kell aláíratni. 

b. Az oktatási naplóban részletesen fel kell tűntetni az oktatás tematikáját, az oktatás 

időpontját és az oktató nevét. Az oktatás elvégzését az oktató aláírásával igazolja. 

c. A jelenléti íven utalni kell arra, hogy kik és miért nem vettek részt a tűzvédelmi okta-

táson, és részükre pótoktatást kell szervezni. 
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A létesítmény területén keletkezett és önmagától megszűnt, vagy helyileg eloltott tűzet 

utólagosan is be kell jelenteni a területileg illetékes tűzoltóságnak! 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ha a létesítmény területén a tűzvédelmi helyzetre kiható változás történik, abban az eset-

ben a szabályzatot módosítani kell úgy, hogy az mindig naprakész állapotban legyen. 

Jelen szabályzatban foglaltakat a létesítmény minden munkavállalójával, bérlőkkel, part-

nerekkel, – tűzvédelmi oktatás keretében – ismertetni kell. 

Az itt nem szabályozott tűzvédelmi viszonyokra az érvényben lévő tűzvédelmi jogsza-

bályok, rendelkezések, szabályzatok és a nemzeti szabványokban meghatározottak az 

irányadók. 

A tűzvédelmi előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtásának elmulasztása, meg-

szegése vagy azok nem megfelelő módon történő végrehajtása a cselekmény súlyától 

függően fegyelmi, a tűzvédelmi hatóság részéről helyszíni bírság, szabálysértési és sú-

lyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. 

A szabályzatban foglaltak végrehajtását és betartását ellenőrizni és ellenőriztetni fogom 

és szükség esetén felelősségre vonást kezdeményezek. 

A szabályzat kiadását követően lép hatályba. 

 

 

Kiadva: 2022. június 13. 

 

 

 

 

Készítette:           

      

        ……………………………… 

                /: Nagy Imre:/ 

            tűzoltósági főtanácsos 

                      Tűzvédelmi megbízott 

 

Hatályba helyezte:          

   

 

 

        …………………………… 

                       Kiss Zoltán Richárdné 

                 Intézményvezető 
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MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet: 

Intézmény helyiségeinek alapterülete 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám 

 

Sor-

szám. 

Helyiségek megneve-

zése 

Helyiség m
2 

Össz. m
2 

A B C D E 

 Iskola földszint       

1. Előcsarnok+ lépcsőház         241,6 241,6 

2. Raktár    10,5  10,5 

3. Irattár   10,5   10,5 

4. Könyv raktár   21,0   21,0 

5. Ruhatár   63,7   63,7 

6. Női mosdó     19,6 19,6 

7. Férfi mosdó     19,6 19,6 

8. Kőműves terem    39,2  39,2 

9. Stúdió    20,4  20,4 

10. Matematikaterem    61,2  61,2 

11. Büfé raktár    20,4  20,4 

12. Büfé    9,0  9,0 

13. Porta    9,0  9,0 

14. Matematikaterem    61,2  61,2 

15. Biológiaterem    61,2  61,2 

16. Szertár    25,2  25,2 

 Iskola I. emelet   Fsz  össz:  693,3 

17. Előcsarnok+ lépcsőház     191,5 191,5 

18. Gazdasági iroda    21,0  21,0 

19. Gazdasági iroda    21,0  21,0 

20. Igazgatói iroda    42,0  42,0 

21. Titkárság    19,6  19,6 

22. Tanári iroda    63,0  63,0 

23. Igazgatóhelyettesi iroda    19,3  19,3 

24. 106 Terem    65,8  65,8 

25. Szertár    19,6  19,6 

26. 105 Terem    65,8  65,8 

27. Matematikaterem    73,9  73,9 

28. Angolterem    42,0  42,0 

29. Női mosdó    42,0  42,0 

30. Férfi mosdó    42,0  42,0 

31. Asztalos terem    42,0  42,0 

 Iskola II. emelet       

32. Könyvtár    96,0  96,0 

33. Tanterem    42,0  42,0 

34. Előcsarnok+ lépcsőház     223,6 223,6 

35. Németterem    39,9  39,9 

 Átvitel:   95,2 1.074,2 695,9 1.865,3 
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Sor-

szám. 
Helyiségek megnevezése 

Helyiség m
2
 

Össz. m2 
A B C D E 

 Áthozat   95,2 1.074,2 695,9 1.865,3 

36. Kémiaterem    44,8  44,8 

37. Szertár   18,2   18,2 

38. Történelemterem    63,0  63,0 

39. Fizikaterem    84,0  84,0 

40. Szertár    18,2  18,2 

41. Tanterem    25,2  25,2 

42. Női mosdó     21,0 21,0 

43. Férfi mosdó     21,0 21,0 

 Iskola Tetőtér       

44. Előcsarnok+ lépcsőház     123,2 123,2 

45. Kőműves terem    19,2  19,2 

46. G-5 terem    45,2  45,2 

47. Földrajzterem    45,2  45,2 

48. G-3 terem    42,3  42,3 

49. G-4 terem    39,4  39,4 

50. Női mosdó     16,8 16,8 

51. Férfi mosdó     16,8 16,8 

52. G-2 terem    34,8  34,8 

53. G-1 terem    34,0  34,0 

54. Rendszergazda terem    21,6  21,6 

55. Németterem    32,4  32,4 

56. Angolterem    32,4  32,4 

 Iskola összesen: m
2 

  113,4 1.655,9 894,7 2.664,- 

 

Sor-

szám. 
Helyiségek megnevezése 

Helyiség m
2
 

Össz. m2 
A B C D E 

 Tanműhely földszint       

1. Előcsarnok+ lépcsőház     151,8 151,8 

2. TMK műhely    39,6  39,6 

3. Hegesztő    9,0  9,0 

4. Raktár    12,0  12,0 

5. Női mosdó     11,2 11,2 

6. Férfi mosdó     11,2 11,2 

7. Tisztítószer raktár   6,0   6,0 

8. Kőműves raktár    18,4  18,4 

9. Lakatos műhely    65,6  65,6 

10. Raktár    18,0  18,0 

11. Raktár    16,0  16,0 

12. Hegesztő műhely    10,0  10,0 

13. Villanyszerelő műhely    54,0  54,0 

14. Hűtős klímás    77,4  77,4 

 Átvitel:   6,- 320,- 174,2 500,2 
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Sor-

szám. 
Helyiségek megnevezése 

Helyiség m
2
 

Össz. m2 
A B C D E 

 Áthozat:   6,- 320,- 174,2 500,2 

15. T-2 Terem    77,4  77,4 

16. Kapcsoló szekrény   6,0   6,0 

17. Iroda    12,0  12,0 

18. Raktár   15,0   15,0 

19. Rajzterem    83,6  83,6 

 Tanműhely I. emelet       

20. T-7 Tanterem    54,0  54,0 

21. T-6 Tanterem    54,0  54,0 

22. Műszaki iroda    24,0  24,0 

23. Tisztítószer raktár   5,0   5,0 

24. Raktár    7,5  7,5 

25. Raktár   27,0   27,0 

26. Előcsarnok+ lépcsőház     115,6 115,6 

27. Ruhaipari terem   135,0   135,0 

28. T-3 Tanterem    58,4  58,4 

29. Tisztítószer raktár   9,0   9,0 

30. Női mosdó     12,3 12,3 

31. Férfi mosdó     12,3 12,3 

32. Szabászat   42,5   42,5 

33. Fiúöltöző    42,0  42,0 

34. Tankonyha    33,6  33,6 

35. Női mosdó     5,5 5,5 

36. Férfi mosdó     5,5 5,5 

 Tanműhely II. emelet       

37. Demonstrációs terem    94,3  94,3 

38. Számítástechnika terem    80,4  80,4 

39. Kabinet bemutató terem    95,9  95,9 

40. Tanterem    31,8  31,8 

41. Tanterem    33,6  33,6 

42. Kapcsolószekrények   7,2   7,2 

43. Előcsarnok+ lépcsőház     108,0 108,0 

44. Számítástechnika terem    43,2  43,2 

45. Szolgálati lakás    51,5  51,5 

46. Szolgálati lakás    51,5  51,5 

 Tanműhely összesen: m
2 

  252,7 1248,7 433,4 1.934,8 

 

 

Sor-

szám. 
Helyiségek megnevezése 

Helyiség m
2
 

Össz. m2 
A B C D E 

 Tornacsarnok       

1. Fedett előtér         23,4 23,4 

2. Porta ,pénztár      9,7   9,7 

3. Szélfogó         10,3 10,3 

4. Akku helyiség      3,3     3,3 

 Átvitel:                             3,3 9,7 33,7 46,7 
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Sor-

szám. 
Helyiségek megnevezése 

Helyiség m
2
 

Össz. m2 
A B C D E 

 Áthozat:   3,3 9,7 33,7 46,7 

5. Büfé       8,6  8,6 

6. Büfé raktár       10,9   10,9  

7. Közönségi előcsarnok       57,3   57,3 

8. Sportolói előcsarnok       88,2   88,2 

9. Hőközpont       15,3   15,3 

10. Közlekedő        18,9 18,9 

11. Tornacsarnok       1060,0   1060,0 

12. Vizesblokk        18,1 18,1 

13. Öltöző Edző       8,1   8,1 

14. Öltöző Bíró       6,6   6,6 

15. Berendezés raktár I       111,0   111,0 

16. Berendezés raktár II       108,5   108,5 

17. Öltöző I       17,3   17,3 

18. Zuhanyzó + Wc         7,8  

19. Öltöző II       17,3   17,3 

20. Zuhanyzó + Wc         7,8  

21. Öltöző III       17,3   17,3 

22. Zuhanyzó + Wc         7,8  7,8 

23. Öltöző IV       17,3   17,3 

24. Zuhanyzó + Wc         7,8  7,8 

25. Öltöző V       17,3   17,3 

26. Zuhanyzó + Wc         7,8  7,8 

27. Szertár       25,4   25,4 

28. Szertár       25,4   25,4 

29. Közlekedő folyosó         147,8 147,8 

30. Kondi terem       72,0   72,0 

31. Szertár       26,7  26,7 

32. Orvosi szoba     18,0   18,0 

33. Orvosi váró       9,1   9,1 

34. Takarító szer tároló       12,1   12,1 

35. Közlekedő        15,3 15,3 

36. Szélfogó         9,9  9,9 

37. Fedett előtér         15,3 15,3 

 Tornacsarnok összesen: m
2 

  3,3 1.759,4 298,- 2060,7 

 

Sor-

szám. 
Helyiségek megnevezése 

Helyiség m
2
 

Össz. m2 
A B C D E 

 Iskola összesen: m
2 

  113,4 1.655,9 894,7 2.664,- 

 Tanműhely összesen: m
2 

  252,7 1248,7 433,4 1.934,8 

 Tornacsarnok összesen: m
2 

  3,3 1.759,4 298,- 2060,7 

 Összesen: m
2 

  369,4 4.663,7 1.626,1 6.659,5 

        

 

Az Intézmény összesített alapterülete 6.659,5  m
2 
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2. számú melléklet  

 

Tűzoltó készülék oltásteljesítménye alapján 

 

Az  Országos Tűzvédelmi Szabályzat   16. melléklet 1. táblázata alapján meghatározott oltás-

teljesítményhez tartozó oltóanyag egységnyi tűzoltó készülékeket  kell az intézményben  ké-

szenlétben tartani. 

 

Iskola területén az alábbi oltóegységnyi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani: 

A földszint alapterülete:  693,3 m
2
,  9 oltóegység kell, 1 db 27 A 144 B  

Az első emelet alapterülete:  770,5 m
2
,  10 oltóegység kell, 1 db 34 A   

A második emelet alapterülete:  696,9 m
2
,  9 oltóegység kell, 1 db 27 A 144 B  

A tetőtér alapterülete:  503,3 m
2
,  8 oltóegység kell, 2 db 13 A 70 B  

 

A tanműhely területén az alábbi oltóegységnyi tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani: 

A földszint alapterülete:  694,2 m
2
,  9 oltóegység kell, 1 db 27 A 144 B  

Az első emelet alapterülete:  643,2 m
2
,  9 oltóegység kell, 1 db 27 A 144 B  

A második emelet alapterülete:  691,7 m
2
,  9 oltóegység kell, 1 db 27 A 144 B  

 

A Sportcsarnok területén az alábbi oltóegységnyi tűzoltó készüléket kell készenlét-

ben tartani: 

A földszint alapterülete: 2.428,7 m
2
, 18 oltóegység kell, 2 db 34 A, vagy 3 db 21 A 113 B   

Az első emelet alapterülete: 761  m
2
,  10 oltóegység kell, 1 db 34 A   
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3. számú melléklet 

NYILVÁNTARTÁS 

Új belépő tűzvédelmi oktatása 
 

 

Név:   

 ...............................................................…………………… 

Szül.hely: .  ............................év …….………….. hó    …….............nap 

 

 

Anyja neve:   ......................................................……………………….. 

Foglalkozása:   ....................................................………………………… 

Munkába lépés napja: ....................................…………………………………… 

Munkahelye:   ……………………………………………………………. 

 

 

Elismerem, hogy a mai napon a munkába lépésem alkalmával a tűz elleni védekezésről a 

műszaki mentésről  és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 22. § (3.)bekezdése ér-

telmében munkakörömre vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesültem. Az oktatás kiter-

jedt az általam végzett tevékenység tűzveszélyére, a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv 

tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzoltó eszközök, felszerelések gya-

korlati használatára és a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. 

 

 

 

Nyírbátor, ........................................... 

 

 

 

........................................………………. 

 .........................................…….……… 

                    dolgozó aláírása                         oktatást végző aláírása 
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4. számú melléklet  

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv 
 

Az oktatás időpontja: ………………………………….Az oktatás időtartama: 1 óra 

Az oktatás helye: ………………………………………………………………………… 
- jellege: (előzetes, ismétlődő, pótoktatás, rendkívüli) 

- formája: elméleti, gyakorlati 

Az oktatást végző 

- neve: …………………………………………. 

- beosztása: …………………………………… 

- tűzvédelmi szakképesítése: ……………… 

- tűzvédelmi képesítésének kelte: ……….. 

Az oktatás tárgyának megjelölése 

Tűzvédelmi oktatás tárgya: 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóság-

ról 

 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

 tűz esetén végrehajtandó feladatok  

 a tűz jelzése, tartalma  

 tűzoltó készülékek típusa, használata 

 a munkavállalók feladata tűz esetén 

 áramtalanítás fontossága, végrehajtása, közművek kizárása 

 dohányzás szabályai 

 munkahelyek tűzvédelmi előírásai 

 tűz keletkezési lehetőségek 

 tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei  

 

Az oktatás tematikáját készítette: ……………………………………………. 
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti tematikájú oktatást meghallgattam, az elhangzotta-

kat tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el: 

 

S
o
r-

sz
á
m

 

Az oktatásban részesültek Megjegyzés 

(A beszámol-

tatás ered-

ménye.) 

neve munkaköre aláírása 

     

     

 

Megjegyzés:……………..………………………………………………………………… 

Az oktató aláírása: ………………………………………….. 
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5. számú melléklet 

Ellenőrzési szempontok: 

 Tűzoltó készülék 

a)   az előírt készenléti helyen van 

b)   rögzítése biztonságos-e 

c)   látható-e 

d)   magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e 

e)   használata nem ütközik-e akadályba 

f)   valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában találha-

tó-e 

g)   hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e 

h)   fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karban-

tartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e 

i)   karbantartása esedékes-e 

j)   készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e  

k)   állapota kifogástalan, üzemszerű-e 
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Tűzvédelmi üzemeltetési napló tűzoltó készülékhez 

S. sz. 

Tűzoltó készülék 

Készenlétben tartó 

általi ellenőrzés  

(negyedév) 

Alapkarban-

tartás 
Középkarbantartás 

Teljes körű 

karbantartás 

Helye Típusa Gyári száma Oltásteljesítmény I 
I

I 

I

I

I 

I

V 
dátum dátum dátum 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

   

ellenőrzést végző ne-

ve         

   

ellenőrzést végző alá-

írás         
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TŰZOLTÓ – VÍZFORRÁS NYILVÁNTARTÁS 

            Üzemben tartásért fe-

lelős szervezet     

Felülvizsgálatot végző 

neve    

 Szakvizsga bizonyít-

vány száma    

 

            

S.sz. 

Tűzoltó vízforrások egyértelmű azonosítása 

Tömlők, 

szerelvények 

nyomáspróba 

ideje                

(év, hó, nap) 

Felülvizsgálat, 

ellenőrzés ideje 

(év, hó, nap) 

Felülvizsgá-

lat, ellenőrzés 

megnevezése 

Felülvizsgálat megálla-

pításai 

Helye 

Tűzoltó - vízforrás megnevezése 

Ff. 

tűzcsap 

Fa. 

tűzcsap 

Fali 

tűzcsap 

Tüzivíz 

tároló 

Száraz tüzivíz 

vezeték 
Féléves Éves 

 

1.                       

2.                       

3. 
                      

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       
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Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatának, karbantartásának nyílvántartása  
(mérési jegyzőkönyv) 

 

 

                 

                   20….év. ……….hó,  ……..-n.   

 Felülvizsgálatot, 

karbantartást 

végző szervezet 

Felülvizsgálat,karbantartás ideje: 

Felülvizsgáló, szak-

vizsga bizonyítvány 

száma: 

Gazdálkodó szervezet 

S.sz 
Készenléti 

helye, jele 

Vízforrások, karbantartások típusa 

Nyomáspróba 

éve 

Mérési ered-

mények 

Megállapí-

tások 

Fali 

nedves 

F
a

li
 s

zá
ra

z 

F
ö

ld
 a

la
tt

i 

F
ö

ld
 f

el
et

ti
 

V
íz

tá
ro

ló
 m

e-

d
en

ce
 (

m
3

) 

F
él

év
es

 

É
v

es
 

N
y

o
m

ó
 t

ö
m

lő
 

S
u

g
á

rc
ső

 

Á
ll

v
á

n
y

cs
ő

 

S
ta

ti
k

u
s 

n
y

o
-

m
á

s 
(M

p
a

) 
K

if
o

ly
á

si
 

n
y

o
m

á
s 

(M
p

a
) 

V
íz

h
o

za
m

 L
i-

te
r
/p

er
c
 

D
-2

5
 

m
er

e
v

 

tö
m

lő
 

C
-5

2
 l

a
-

p
o

s 
tö

m
-

lő
 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                 

14.                 

15.                 

                                  

A hálózati víznyomás és vízhozam mérés elvégzé-

sét megrendelem.                                                                         

 

   Megren-

delő: 
  

 A nyomáspróba tűzcsapoknál és egyes tartozékai-

nál 5 évente esedékes 
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BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS 

               Az irányfények meglétét szemrevételezéssel kell ellenőrizni.  megfelelt m 
    

A próba(teszt) gomb megnyomásával a működést ellenőrizni 

kell.  
hibás h 

    

Az irányfényeken külsérelmi nyom nem lehet.  
       

               
  Irányfény Az ellenőrzés időpontja    

Sor-

szám 

 telepítési 

helye,  

azonosí-

tója 

Ja
n

u
ár

 

F
eb

ru
ár

 

M
ár

ci
u

s 

Á
p

ri
li

s 

M
áj

u
s 

Jú
n

iu
s 

Jú
li

u
s 

A
u

g
u

sz
tu

s 

S
ze

p
te

m
b

er
 

O
k

tó
b

er
 

N
o

v
em

b
er

 

D
ec

em
b

er
 

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

               



 

Készítette: Nagy Imre oldal 62 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűz- és Munkavédelmi Vállalkozó 

10. számú melléklet 

 

M E G B Í Z Á S 
 

 

 

 

 

………………………………………. ( Név ) 

 

……………………………… ……… (beosztás) 

 

részére 

 

 

 

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (további-

akban: OTSZ) 2. rész. XI. fejezet 209. § (1.) pontja alapján megbízom Önt, mint fele-

lős személyt a létesítmény területén telepített tűzjelző berendezés ellenőrzésével. 

 

Az OTSZ 2. rész XI. fejezet 209. § (3.) pontja alapján, a felelős személy a meghatáro-

zott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja és a tapasztaltak figyelembe-

vételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban 

jelzi. 

 

Az időszaki ellenőrzéseket, a kapcsolatos feladatokat a TVSZ tartalmazza. 
 

Kelt, ………………………………. 

 

 

 

                                                                                  ………………………….. 

                                                                                      /:Intézményvezető:/ 
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A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése 

Ügyirat szám: 

 

Tárgy: A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése 

Címzett: .................................................................. 

................................................................................. 

(A hivatásos tűzoltóság megnevezése) 

 

Az 1996. évi XXXI. törvény 6. §-a (2.) bekezdése alapján bejelentem, hogy 

.......................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................(cég megnevezése, 

címe) 

a területén tűzoltást befolyásoló változás következett be 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………....... 

 

(pl. közművezeték elzárása, tűzoltási felvonulási területen útfelbontás, tűzcsap meghibásodás, 

oltóvíztároló medence meghibásodása stb.) 

A tűzoltást befolyásoló változás felszámolásának várható időpontja: 

................................................. 

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a változás idejére tett intézkedések felso-

rolása: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

A változással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy: 

 

Neve: _________________________________  

Beosztása: _____________________________  

Elérhetősége: ___________________________  

 

Dátum: ............................................. 

 

................................................. 

aláírás 

cég képviselője  
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Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről vezetett nyilvántartás 

 

 

Engedély 

száma 

Munkavégzés Tevékenység 

megnevezése 

Munkát végző 

személy neve 

Bizonyítvány 

száma Helye Ideje 
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ENGEDÉLY FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ 

 

Sorszám: …………………………… 

 

Munkavégzés helye: 

................................................................................................................................ 

…………………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Munkavégzés időpontja: …..….. év ….…………… hó …………nap ………………..órától 

(tervezett).……..….. év ………..……….. hó ……………. nap ………………. óráig. 

A tevékenység megnevezése, pontos leírása: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvet-

lenül 

irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A munkát végző 

neve, beosztása 

Tűzvédelmi 

szakvizsga 

bizonyítvány 

száma, érvé-

nyességi ideje 

Foglalkozási 

ág jogszabály 

szerinti száma 

Tűzvédelmi 

oktatási napló 

száma, a 

tűzvé-delmi 

oktatás 

dátuma 

Az előzőek 

meglétét, érvé-

nyességét ellen-

őrző neve, be-

osztása, aláírása 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek: 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készülé-

ket bizto- sítom: 

□ porral oltó  □ CO2 oltó  □ habbal oltó  □ gázzal oltó  □ vízzel oltó 

Darabszám: 

………………………………………………….…………………………………………... 
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Oltásteljesítmény: 

…………………………………………….…………………………………………. 

Töltettömeg: 

……………………………………………….……………………………………………. 

Egyéb felszerelés: 

…...………………………………………..…………………………………………. 

A munka kezdésétől annak befejezéséig 

□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok 

□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok 

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer ese-

tén, annak típusa): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20….... 

év …………..……. hó …….... nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos mun-

kavégzés ér-dekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határo-

zom meg: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt, ………………………….………., ……….……é …………….……… hó ..……..... nap 

 

 …………….………….………………… 

 feltételeket meghatározó személy aláírása 

 

 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: 

 Igen Nem 
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Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezető-

je/megbízot-tja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat 

határozza meg: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt, ………………………….………., ……….……év …………….……… hó ..……..... nap 

 

 …………….………….………………… 

 létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

A munkát végző(k) nyilatkozata: 

Alulírott………………………………………………………………………., nyilatkozom, 

hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez 

szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, 

felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés be-

fejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a 

munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetle-

nül irányító személy felé jelzem. 

 

Kelt, ………………………….………., ……….……év …………….……… hó ..……..... nap 

 

 ………………………………… 

 munkát végzők aláírása 

 

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata: 

 

Alulírott .……………………………………………………………………….. nyilatkozom, 

hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti felada-

taimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi le-

hetőségét ismerem. 

 

Kelt, ………………………….………., ……….……év …………….……… hó ..……..... nap 

 

 …………………………… 

 felügyeletet ellátók aláírása 
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A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpont-

ja (év, hónap, nap, óra, perc): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: 

 

……………….…., ……… év …………..… hó ………..... nap ……..….. óra ………… perc 

 

 …………….………………………… 

 utasítást adó, irányító személy aláírása 

 

 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént: 

 

……………….…., ……… év …………..… hó ………..... nap ……..….. óra ………… perc 

 

 

 ……………………………..  …………………………….. 

 munkaterületet átadó  létesítmény vezetője, vagy megbízottja 
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14. számú melléklet 

 

Kiürítés számítás 

A LÉTESÍTÉS IDEJÉN HATÁLYOS JOGSZABÁLY SZERINT. 
 

Épület: Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám. 

Iskola Aula Kiürítés számítása 

Tűzvédelmi műszaki leírás: 

 Szintjeinek száma:   4 (Fsz.,I. em. II. em. tetőtér) 

 Épület nettó alapterülete:            10.407,27 m
2
 

 Előírt tűzállósági fokozata:  I-II. 

 Tényleges tűzállósági fokozata: III. 

 Iskola létszáma: Tanár 88 fő, Tanuló 660 fő.     Összesen :748 fő 

 

Alapadatok kiürítés számításhoz: 

 

Haladási sebesség: 

A helyiségben 

egy főre jutó 

alapterület, m
2 

Vízszintes haladású sebesség, 

m/min 

Haladás lépcsőn, m/min 

lefelé fölfelé 

1-ig 16 10 8 

1 felett 25-ig 30 20 15 

25 felett 40 20 15 

Kiürítési normaidő: 

Kiürítési 

szakasz 

Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, 

építmény  

megnevezése 

A kiürítés megengedett időtartama 

(tmeg) I-V. 

tűzállósági fokozatba sorolt tűzsza-

kaszból, épületből vagy építményből 

min. 

 I-II. III. IV-V. 

Első sza-

kasz t1 

Huzamos tartózkodásra szolgáló, 

illetve „C”-„E” tűzveszélyességi 

osztályba sorolt helyiségek 

2,0 

 

 

1,5 1,0 

Második 

szakasz  

t2 

Huzamos tartózkodásra szolgáló, 

illetve „C”-„E” tűzveszélyességi 

osztályba sorolt létesítmények, 

épületek, tűzszakaszok 

8,0 6,0 2,5 
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1. A kiürítés első szakaszának számítása: 

1.1. Kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján: (rajzteremre vizsgál-

va) 

𝑡1𝑎 = ∑
𝑆𝑖𝑙

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

t1meg =1,5 min 

S1 = 13 m 

v1 = 30 m/min 

𝑡1𝑎 =
13 𝑚

30 
𝑚

𝑚𝑖𝑛

= 𝟎. 𝟒𝟑 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 𝟐, 𝟎 𝒎𝒊𝒏 

Megfelel 

1.2    A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátóképessége alapján: 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘 ∙ 𝑥1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

N1 = 32 fő 

k = 41,7 fő/m*min 

x1 = 1,4 m 

𝑡1𝑏 =
32 𝑓ő

1,4 ∙ 41,7
𝑓ő

𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑛

= 𝟎, 𝟓𝟒 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 𝟐, 𝟎 𝒎𝒊𝒏 

Megfelel 

2.  Második szakasz kiürítés a szabadba: (aulára vizsgálva): 

.  Második szakasz kiürítés a szabadba: 

1.1. A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján: 

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 + ∑
𝑆𝑖2

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

t2meg = 8,0 min 

t1ma = 0,54 min 

                                                          S2 = 21 m 

𝑡2𝑎 = 0,54𝑚𝑖𝑛 +
21,0 𝑚

30
𝑚

𝑚𝑖𝑛

= 𝟏, 𝟐𝟒 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 𝟖, 𝟎 𝒎𝒊𝒏 

Megfelel 

1.2. A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján: 

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 + ∑
𝑆𝑖2

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 
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t2meg = 6,0 min 

t1ma =  1,24min 

S2 = 15 m 

𝑡2𝑎 = 1,24 𝑚𝑖𝑛 +
15 𝑚

30
𝑚

𝑚𝑖𝑛

= 𝟏, 𝟕𝟒𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 𝟖, 𝟎 𝒎𝒊𝒏 
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1.3. Kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑏 = 𝑡𝑦1 +
𝑁2

𝑘 ∙ 𝑥2

+ ∑
𝑆𝑖3

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

N2 = 748 fő 

ty1 = 1,74 min 

x1 = 4 X 1,6 m = 6,4 m. 

𝑡2𝑏 = 1,74 𝑚𝑖𝑛 +
748 𝑓ő

6,4 𝑚 ∙ 41,7
𝑓ő

𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑛

= 𝟒, 𝟓𝟒 𝒎𝒊𝒏 ≤   𝟖 𝒎𝒊𝒏  

Megfelel 

 

Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium 

Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám. 

Sportcsarnok Kiürítés számítása 

Tűzvédelmi műszaki leírás: 

 Szintjeinek száma:   2  (Fsz.,I. em. ) 

 Épület nettó alapterülete:  1060 m
2
 

 Előírt tűzállósági fokozata:  I-II. 

 Tényleges tűzállósági fokozata: II 

 Beépítés:                                     szabadon álló 

Alapadatok kiürítés számításhoz: 

Haladási sebesség: 

A helyiségben 

egy főre jutó 

alapterület, m
2 

Vízszintes haladású sebesség, 

m/min 

Haladás lépcsőn, m/min 

lefelé fölfelé 

1-ig 16 10 8 

1 felett 25-ig 30 20 15 

25 felett 40 20 15 

Kiürítési normaidő: 

Kiürítési 

szakasz 

Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, 

építmény  

megnevezése 

A kiürítés megengedett időtartama 

(tmeg) I-V. 

tűzállósági fokozatba sorolt tűzsza-

kaszból, épületből vagy építményből 
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min. 

 I-II. III. IV-V. 

Első sza-

kasz t1 

Huzamos tartózkodásra szolgáló, 

illetve helyiségek 
2,0 1,5 1,0 

Második 

szakasz  

t2 

Huzamos tartózkodásra szolgáló, 

illetve létesítmények, épületek, 

tűzszakaszok 

8,0 6,0 2,5 

 

Küzdőtérre vonatkozóan. 

1.  A kiürítés első szakaszának számítása: 

A küzdőtérnél közvetlenül a szabad nyíló ajtó alapján.: 

         1.1 Kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján:  

𝑡1𝑎 = ∑
𝑆𝑖𝑙

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

t1meg =2 min 

S1 = 28 m 

v1 = 16 m/min 

𝑡1𝑎 =
28 𝑚

16 
𝑚

𝑚𝑖𝑛

= 𝟏, 𝟕𝟓 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 𝟐 𝒎𝒊𝒏 

Megfelel 

1.2 A kiürítés időtartama a közvetlenül a szabadba nyíló  

( Nyugati irányú) ajtó átbocsátóképessége alapján 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘 ∙ 𝑥1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

N1 = 165 fő 

k = 41,7 fő/m*min 

x1 = 2 m 

𝑡1𝑏 =
165 𝑓ő

2 ∙ 41,7
𝑓ő

𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑛

= 𝟏, 𝟗𝟕 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 𝟐 𝒎𝒊𝒏 

A küzdőtérből közvetlenül a szabadba nyíló ajtó 165 fő tud távozni. 

 

Megfelel 

 

Kiürítés számítás a küzdőtérből nem a szabadba nyíló ajtóknál 

2.1. Kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján:  

𝑡1𝑎 = ∑
𝑆𝑖𝑙

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

t1meg =2 min 
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S1 = 28 m 

v1 = 16 m/min 

𝑡1𝑎 =
28 𝑚

16 
𝑚

𝑚𝑖𝑛

= 𝟏, 𝟕𝟓 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 𝟐 𝒎𝒊𝒏 

Megfelel 

 

1.3    A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátóképessége alapján: 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘 ∙ 𝑥1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

N1 = 500 fő 

k = 41,7 fő/m*min 

x1 = 3x2= 6 m 

𝑡1𝑏 =
500 𝑓ő

6 ∙ 41,7
𝑓ő

𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑛

= 𝟏, 𝟗𝟗 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 = 𝟐 𝒎𝒊𝒏 

 

Megfelel 

2. Második szakasz kiürítés a szabadba: 

1.1. A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján: 

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 + ∑
𝑆𝑖2

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

t2meg = 8,0 min 

t1ma = 1,99 min 

v1 = 16 m/min 

S2 = 16 m + 25 m + 25 m 

 

𝑡2𝑎 = 1,99 𝑚𝑖𝑛 +
16 𝑚

16
𝑚

𝑚𝑖𝑛

+
50𝑚

16
𝑚

𝑚𝑖𝑛

= 𝟓, 𝟖𝟕 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 𝟖, 𝟎 𝒎𝒊𝒏 

 

1.4. Kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján: 

A szabadba nyíló ajtóknál a 2 db 1,3 m-es főbejárati ajtó, valamint az összekötő fo-

lyosó melletti udvar irányába a szabadba nyíló lett figyelembe véve. 

𝑡2𝑏 = 𝑡𝑦1 +
𝑁2

𝑘 ∙ 𝑥2

+ ∑
𝑆𝑖3

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

N2 = 500 fő 

x2 = 2x 1,3+ 1,2+ 2 = 5,8 m 

ty1 = 1,99 min 

 

𝑡2𝑏 = 1,99 𝑚𝑖𝑛 +
500 𝑓ő

5.8 𝑚 ∙ 41,7
𝑓ő

𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑛

= 𝟒, 𝟓 𝒎𝒊𝒏 ≤   𝟖 𝒎𝒊𝒏  
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A küzdőtér befogadóképességét 665 főben határozom meg. 

 
Az emeleti nézőtér befogadó képessége: 

 

1.2. Kiürítés időtartama a lépcsők átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑏 = 𝑡𝑦1 +
𝑁2

𝑘 ∙ 𝑥2

+ ∑
𝑆𝑖3

𝑣𝑖

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔

𝑛

𝑖=1

 

t2meg = 8,0 min 

ty1 = 1,99 min 

N2 = 500 fő 

x2 = 2,6 m  2,6 m  = 5,2 m 

𝑡2𝑏 = 1,99 𝑚𝑖𝑛 +
500 𝑓ő

5,2 𝑚∙41,7
𝑓ő

𝑚∗𝑚𝑖𝑛

+
16 𝑚

20
𝑚

𝑚𝑖𝑛

+= 𝟓, 𝟎𝟗 𝒎𝒊𝒏 ≤t2meg = 8,0 min 

Megfelel 

 

1.3. Kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján: 

𝑡2𝑐 = 𝑡𝑦2 +
𝑁3

𝑘 ∙ 𝑥3

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

t2meg = 8,0 min 

N3 = 500 fő 

x3 = 1,3 m  +1,3 m+1,6 m= 4,2 𝑚 

ty2 = 3,8 min 

 

𝑡2𝑐 = 5,9 𝑚𝑖𝑛 +
500 𝑓ő

4,2𝑚 ∙ 41,7
𝑓ő

𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑛

= 𝟕, 𝟗𝟒𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 = 𝟖, 𝟎 𝒎𝒊𝒏 
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A nézőtér befogadó képességét 500 főben határozom meg. 
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15. számú melléklet 

 

Jegyzőkönyv tűzriadó terv gyakoroltatásáról 

 

Készült: 20…..év…………………hónap…..nap az  iroda helyiségében. 

Tárgy: A 4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám alatti létesítményére vonatkozó Tűzriadó 

Tervben foglaltak gyakoroltatása. 

 

Gyakorlatot elrendelő személy neve: ……………………………………………………… 

Gyakoroltatást végző személy neve:………………………………………………………… 

 

A mai napon a létesítmény Tűzriadó Tervét az alábbi szempontok figyelembe vételével hajtottuk 

végre: 

I. Tűz keletkezése - Tűzriadó, 

II. Intézkedések, 

III. Feladatok, 

 

1. Tűz keletkezése - Tűzriadó: 

………………… helyiségében …………………………………következtében tűz keletkezett. 

………… óra, ………. perc. 

 

2. Intézkedések: 

A tűzet észlelő dolgozó a Tűzriadó Tervben foglaltak alapján értesíti a tűzoltóságot. 

.................................................................................................... dolgozó neve. 

Riasztási idő: ...................... óra ................perc 

A tűzoltóság riasztása után értesíti az intézményvezetőt. 

Az Igazgató kiérkezik a tűzeset helyszínére, és az alábbi intézkedéseket határozza meg: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Feladatok: 

A létesítmény elektromos hálózatának feszültség mentesítését végrehajtotta, 

……………………………………… dolgozó neve 

végrehajtási idő ……….. perc 

A létesítmény gázelzárását végrehajtotta, 

……………………………………… dolgozó neve 

végrehajtási idő ……….. perc 

Az adott építmény kiürítésének végrehajtásának ideje:…………………. 

A kiürítés időtartalma megfelelő/nem megfelelő 

Az életmentésben résztvevő dolgozók nevei:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Feladatai:…………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………… 

 

A tűzoltásban résztvevő dolgozók nevei:…………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………… 

Feladatai:…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

A dolgozók a fentiekben felsorolt feladatokat sikeresen végrehajtották: igen/nem 

Az Intézményvezető által meghatározott egyéb feladatokat az alábbi dolgozók hajtották végre: 

(végrehajtó személy neve, hozzá kapcsolódó feladat) 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

A dolgozók a fentiekben felsorolt feladatokat sikeresen végrehajtották: igen/nem 

A Tűzriadó gyakorlatot ………óra………perckor befejeztük. 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtása sikeres/nem sikeres. 

Megjegyzés/nyilatkozat: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv a megállapításokat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk. 

K.m.f. 

 

 

 

                  

 Intézményvezető        Tűzvédelmi Megbízott 
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16. számú melléklet 

TŰZRIADÓ TERV 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

Mátészalkai SZC  

Bethlen Gábor  

Technikum,  

Szakképző Iskola és  

Kollégium 

4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám 
 

 

TERÜLETÉRE 
 

 

Érvényes: 2022. június 13.-tól 

 

 

Kiadja:  

 

                                                                                  …………………………. 

                       Kiss Zoltán Richárdné 

                 Intézményvezető 
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a) A tűzjelzés módja: 

1. telefon 

2. tűzilárma (Tűz van, Tűz van….) 

a) a munkavállaló, telefonon keresztül riasztja a tűzoltóságot 

b) értesíti az intézményvezetőt, tűzvédelmi megbízottat 

b) A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesít-

mény elhagyásának módja 

A tűzoltóság riasztása: 

 a tüzet észlelő személy fővonalon (105) hívja a tűzoltóságot 

 a tűzet észlelő személy információja alapján a munkavállaló riasztja a tűzoltóságot  

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 A tűzeset, káreset pontos helyét. 

 Mi ég, milyen káreset történt. 

 Van-e veszélyben emberélet. 

 A bejelentő nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát. 

 

A létesítményben tartózkodók riasztása: 

 

Intézményvezető 

Neve:      Kiss Zoltán Richárdné 

Mobil szám:     06-20/444-48-36 

Lakcíme:         4300 Nyírbátor, Földvár utca 7. 

Tűzvédelmi megbízott  

Neve:   Májer János Zsolt 

Mobil szám:  06-20/211-17-75 

Lakcím:        4300 Nyírbátor, Tavasz  utca 9. 

  

A riasztás módja: 

 telefonon, a munkavállalók részéről 

 szóban, a helyszínen, illetve csengő 

A dolgozók feladata a tűz esetén:  

A már riasztott tűzoltóság megérkezéséig:  

 A már veszélyben lévő személyek mentését, menekítését késedelem nélkül meg kell 

kezdeni  

 A tűzriadóra figyelmeztető hangjelzést meg kell szólaltatni 

 Meg kell kezdeni az iskola teljes kiürítését 

 Az összes kijárati ajtót azonnal ki kell nyitni  

 A tanműhely és az iskola közötti kijárati ajtó kinyitása a portás feladata 

 A tanárok kötelesek a kimenekült tanulók létszámát ellenőrizni 

 Ha a hő és füst nem teszi lehetővé a helyiség elhagyását, akkor az ablakok kinyitá-

sával jelezzék tartózkodási helyüket 

 A villamos hálózatot feszültség, mentesíteni kell. 
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 A létesítmény helyiségeiben rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel, 

áramtalanítás után a fali tűzcsapokkal a keletkezett tűz oltását meg kell kezdeni és 

azt a tűz teljes oltásáig, illetve az tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. Az oltás a 

saját és mások testi épségét nem veszélyeztetheti. 

 Az éghető anyagok (bútorok, iratok, értékcikkek, stb.) eltávolítását, mentését – ha 

van rá mód - meg kell kezdeni a veszélyeztetett területről.  

 A kivonult tűzoltóság parancsnokát részletesen tájékoztatni kell a kialakult helyzet-

ről, a várható veszélyről és az addig tett intézkedésekről.  

 Az épületbe csak a tűz eloltását követően, a tűzoltás vezető engedélyével szabad 

visszatérni. 

Az iskolaépület rész kivonulási rendje: 

 Az iskola földszintjén tartózkodók az épületet a főbejáraton keresztül az utca irányában 

elhagyják a tanárok irányításával. 

 Az első emeleten tartózkodók az épületet az udvar irányába hagyják el és az épülettől 

legalább 20 méteres távolságban gyülekeznek. 

 Az első emeleten található 4 tanterem közül a matematika terem tanára az előtte hala-

dó csoport tanárának az osztályát átadja és utána leellenőrzi a szinten lévő helyisége-

ket, hogy azt mindenki elhagyta-e. Az átvizsgálás során nagy hangsúlyt kell fektetni a 

mosdók helyiségeinek átvizsgálására.  

 Az emeleti lépcső lejáratánál az oda másodiknak érkező osztály tanára az osztályának 

átadása után felügyeli a kiürítést, a közlekedést.  

 Az második emeleten tartózkodók az épületet az utca irányába a főbejárati ajtón hagy-

ják el és az épülettől legalább 20 méteres távolságban gyülekeznek úgy, hogy az érkező 

tűzoltó kocsik közlekedését ne zavarják.  

 A második emeleten található 6 tanterem közül a könyvtár melletti tanterem tanára 

az előtte haladó csoport tanárának az osztályát átadja és utána leellenőrzi a szinten lévő 

helyiségeket, azért, hogy azt mindenki elhagyta-e. Az átvizsgálás során nagy hangsúlyt 

kell fektetni a mosdók helyiségeinek átvizsgálására.  

 Az emeleti lépcső lejáratánál az oda másodiknak érkező osztály tanára az osztályának 

átadása után felügyeli a kiürítést, a közlekedést.  

 A tetőtérben található osztályok tanulói az épületet az udvar irányába hagyják el az 

épületet. Az épülettől legalább 20 méteres távolságban gyülekeznek.  

 A tetőtér szintén található 10 tanterem közül a G-2-es tanterem tanára az előtte hala-

dó csoport tanárának az osztályát átadja és utána leellenőrzi a szinten lévő helyisége-

ket, azért, hogy azt mindenki elhagyta-e. Az átvizsgálás során nagy hangsúlyt kell fek-

tetni a mosdók helyiségeinek átvizsgálására.  

 A tetőtér szintjén található két lejárati lépcsőnél az oda másodiknak érkező osztály ta-

nára az osztályának átadása után felügyeli a kiürítést, a közlekedést.  

 Az iskola emeleti szintjeinek elhagyása után a közlekedést felügyelő tanárok is elhagy-

ják az épületet és az osztályukhoz mennek. Az iskola emeleti szintjeinek ellenőrzését 

végző tanárok hagyják el utoljára az iskola szintjeit. 

 

A tanműhely épület rész kiürítés rendje:  
 A tanműhely földszintjén tartózkodók az épületet az iskola és a tanműhely között 

meglévő utcára nyíló ajtón keresztül hagyják. Az osztályokat a szakoktatók vezetik. 
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 Az első emeleten tartózkodók az épületet szintén az utca irányába hagyják el és az 

épülettől legalább 20 méteres távolságban gyülekeznek úgy, hogy az érkező tűzoltó 

autók közlekedését ne zavarják. 

 Az első emeleten található 5 tanterem közül a T-7-es tanterem szakoktatója – tanára 

- az előtte haladó csoport tanárának az osztályát átadja és utána leellenőrzi a szinten 

lévő helyiségeket, hogy azt mindenki elhagyta. Az átvizsgálás során nagy hangsúlyt 

kell fektetni a mosdók helyiségeinek átvizsgálására.  

 Az emeleti lépcső lejáratánál az oda másodiknak érkező osztály tanára az osztályának 

átadása után felügyeli a kiürítést, a közlekedést.  

 Az második emeleten tartózkodók az épületet szintén az utca irányába lévő ajtón ke-

resztül hagyják el és az épülettől legalább 20 méteres távolságban gyülekeznek úgy, 

hogy az ékező tűzoltó kocsik közlekedését ne zavarják.  

 A második emeleten található tanműhelyek közül a demonstrációs terem szakokta-

tója az előtte haladó csoport tanárának az osztályát átadja és utána leellenőrzi a szin-

ten lévő helyiségeket, azért, hogy azt mindenki elhagyta. Az átvizsgálás során nagy 

hangsúlyt kell fektetni a helyiségeinek átvizsgálására.  

 Az emeleti lépcső lejáratánál az oda másodiknak érkező osztály szakoktatója –tanára- 

az osztályának átadása után felügyeli a kiürítést, a közlekedést.  

 A tanműhely emeleti szintjeinek elhagyása után a közlekedést felügyelő szakoktatók-

tanárok- is elhagyják az épületet és az osztályukhoz mennek. A tanműhely emeleti 

szintjeinek ellenőrzését végzők hagyják el utoljára az épület szintjeit. 

 Az iskolaigazgató helyettese az aulában ellenőrzik a kiürítést.  

 A tanműhely kiürítésénél a karbantartók segítenek a kiürítésbe. 

 Az iskola, tanműhely kiürítése után a tanárok, szakoktatók leellenőrzik, hogy az órá-

kon jelenlévő tanulói létszám megegyezik e a tűzriadó után is az osztályokban.  

A rendfenntartás: 

 felelős a kijelölt tanárok, munkavállalók 

 a biztonságos kiürítés elősegítése 

 a megmentett anyagok őrzése, elszállítása 

 illetéktelenek távol tartása 

A technológiai folyamatok, gépek, berendezések leállítása: 

 felelős: tanárnők, munkavállalók, 

 a kiürítés elrendelését követően a technológiai berendezések, gépek leállítása, 

 a létesítmény áramtalanítása, közmű (gáz) elzárása, 

Energia ellátás korlátozása, megszüntetése: 

 A veszélyeztetett terület áramtalanításának elvégzése: A létesítmény áramtalanítását 

a munkahelyi vezető köteles elvégezni, akadályoztatása esetén a feszültség-

mentesítést a „Tűzvédelmi Főkapcsoló” lekapcsolásával bárki elvégezheti. 

 A villamos berendezések feszültség-mentesítésével kapcsolatos akadályoztatás ese-

tén haladéktalanul értesíteni kell az E-ON RT. nyíregyházi üzemvezetőségét a fe-

szültség-mentesítés elvégzése érdekében. 

 Telefon: 06/80/210-310 

 A tűz és káreset felszámolását követően a visszakapcsolást a tűzoltás-vezető enge-

délye után csak szakember végezheti el. 
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 A szolgáltatási vezetékek lezárását a kijelölt dolgozó végzi el 

 A Tűzvédelmi Főkapcsoló, Tűzoltó készülékek helyei a mellékelt Helyszínrajzon ta-

lálhatóak. 

Információ átadás: 

 A kiérkező tűzoltóságot az intézmény egység vezető tájékoztatja a létesítmény terü-

letén folytatott tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható vészhelyzet-

ről, az addig tett intézkedésekről. 

 A kárhelyre való irányítást az intézmény egység vezető, munkavállaló végzi. 

Egyéb intézkedések: 

 a tűzeset helyszínét érintetlenül kell hagyni (helyszín-biztosítás) amíg a tűzvizsgála-

tot végző személy megérkezik, 

 a tűzvizsgálathoz megfelelő szakmai segítséget kell nyújtani, 

 a tűzet felfedező személyt, a területen dolgozókat fel kell kérni, hogy tartózkodjanak 

a helyszínen, a tűzvizsgáló megérkezéséig, 

 az elektromos, valamint a szolgáltatási rendszerek visszakapcsolását csak a tűzoltó-

ság vezetőjének engedélyével végezhetik el, 

 a tűz keletkezési okának megállapítása után intézkedést kell tenni a tűz megismétlő-

désének elkerülésére, 

c) A főbb veszélyforrások, a védekezés szabályai: 

Veszély-
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Veszélyhely-

zet 

Következ-
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Hatások 
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módok 
Megjegyzés 
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nekítése 

Füst, láng 

terjedése 

Füstmérge-

zés 

Légzőkészü-

lék tűzoltó 

készülék 

tűzcsap 

Tűzoltóság, 

mentők  

értesítése 

A bent tárolt 

éghető  

anyag 

meggyullad  

Továbbter-

jed az épü-

letre 

Tűzveszély tűzoltóké-

szülék 

tűzcsap 

Tűzoltóság, 

mentők  

értesítése 

     

Elektromos 

hálózat meg-

hibásodása 

Rövidzárlat 

kötéslazu-

lás, nagy 

átmeneti 

ellenállás 

Tűzveszély Rendszeres 

felülvizsgá-

latok elvég-

zése 

Villamos beren-

dezés felülvizsgá-

ló értesítése 

 

Alapvető védekezési szabályok 

A létesítményben keletkezett tűz vagy robbanás esetén „tűzilármával” a tűzjelzést végre 

kell hajtani, illetve telefonon a hivatásos tűzoltóság részére haladéktalanul tűzjelzést kell 

továbbítani. 
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A létesítményben bekövetkezett tűz vagy robbanás során tűzjelzéssel egy időben a közmű-

veket (gáz, levegő, elektromos áram) haladéktalanul el kell zárni. A tűz oltásába a rendel-

kezésre álló tűzoltó készülékekkel be kell avatkozni. 

A kárhelyszín területéről a bajbajutott személyeket el kell távolítani, szükség szerint az 

egész épület kiürítését el kell rendelni. 

A dolgozó feladata az épületben lévő anyagok, termékek, könnyen mozgatható eszközök, 

berendezések mentésének megszervezése, a rendelkezésre álló anyagmozgató gépek, esz-

közök helyszínre irányítása. A tárgymentést a könnyen gyulladó anyagokkal kell kezdeni 

Az anyagok és tárgyak mentését mindaddig folytatni kell, amíg a tevékenységgel a men-

tésben résztvevők élete és testi épsége közvetlenül nem kerül veszélybe. 

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság tűzoltás vezetője utasításait fenntartás nélkül és 

maradéktalanul végre kell hajtani. 

A tűzeset (káreset) felszámolását követően a közművek újraindítására csak a tűzoltás veze-

tője adhat engedélyt és csak az erre feljogosított szakember végezheti.  

Villamos berendezésben keletkezett tűz oltására 1 m-es távolságból a készenlétben tartott 

kézi tűzoltó készülékek alkalmasak.  

Cselekvési sorrend a veszélyeztetett helyeken: 

Tűzjelzés: 

 telefon-készülékkel 

 tűzilárma 

Technológiai berendezések leállítása, villamos berendezések feszültség mentesítése, köz-

művek elzárása 

Tűzoltásba való beavatkozás: 

a) hordozható tűzoltó készülékekkel 

Veszélyeztetett helyek kiürítése, a bajbajutott személyek mentése, elsősegélynyújtás 

Tárgyak, anyagok mentése, őrzésének megszervezése 

A tűzoltóegységek helyszínre érkezése után a tűzoltás vezető utasításának végrehajtása. 

 

A tűzriadó addig tart, amíg a tűzet el nem oltották. 

MINDEN TŰZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS 

NÉLKÜL MEGSZŰNTEKET IS – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL, A 

HIVATÁSOS  TŰZOLTÓSÁGNAK– ELSŐSORBAN ELOLTOTT, VAGY 

MAGÁTÓL MEGSZŰNT TŰZ ESETÉN– A TŰZVIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA 

ÉRDEKÉBEN A HELYSZÍNT VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI! 

 

A tűzjelzés állampolgári kötelesség! 
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KIÉRTESITENDŐK NÉVJEGYZÉKE 

 

 

OPERATÍV CSOPORT 

 

NÉV BEOSZTÁS 
MUNKAIDŐN 

TÚL 
MUNKAIDŐBEN 

 

Kiss Zoltán 

Richárdné 

Intézményvezető 

 
06-20/444-48-36 06-20/444-48-36 

Hüséné Vonza 

Erzsébet 

 Intézményvezető 

helyettes 
06-30/331-61-90 06-30/331-61-90 

Májer János Zsolt 
Tűzvédelmi megbí-

zott 
06-20/211-17-75 06-20/211-17-75 

 

KÜLSŐ SZERVEK ÁLTALÁNOS VÁROSI 

 

RENDŐRSÉG 107 (42) 281-666 

TŰZOLTÓSÁG 105 (42) 281-252 

MENTŐK 104 (42) 281-704 

KATASZTRÓFAVÉDELEM - (42) 415-025 

E-ON RT. nyíregyházi 

üzemvezetősége 

(Elektromos művek) 

 06 (80) 210-310 
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TŰZRIADÓ TERV 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

Mátészalkai SZC  

Bethlen Gábor  

Technikum,  

Szakképző Iskola és  

Kollégium 
4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9. szám 

 

Sportcsarnok 
 

 

TERÜLETÉRE 
 

 

 

Érvényes: 2022. június 13.-tól 

 

Kiadja:  
 

                                                                                  …………………………. 

                      Kiss Zoltán Richárdné 

                Intézményvezető 
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d) A tűzjelzés módja: 

3. telefon 

4. tűzilárma (Tűz van, Tűz van….) 

c) a munkavállaló, telefonon keresztül riasztja a tűzoltóságot 

d) értesíti az intézményvezetőt, tűzvédelmi megbízottat 

e) A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesít-

mény elhagyásának módja 

A tűzoltóság riasztása: 

 a tüzet észlelő személy fővonalon (105, 112) hívja a tűzoltóságot 

 a tűzet észlelő személy, vagy információja alapján a munkavállaló riasztja a tűzoltó-

ságot  

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 A tűzeset, káreset pontos helyét. 

 Mi ég, milyen káreset történt. 

 Van-e veszélyben emberélet. 

 A bejelentő nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát. 

 

A létesítményben tartózkodók riasztása: 

Jelen dokumentum a Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma által üzemeltetett Sportcsarnok általános rendezvényeire, tanítási időben 

történő órákra, tanítási szünet utáni rendezvényeire – heti pihenőnapon, munkaszüneti na-

pokon megrendezésre kerülő rendezvényekre vonatkozóvonatkozó Tűzriadó Szabályzata.  

 

A Sportcsarnok tanítási idő alatt az iskola tornatermeként üzemel.  

 

Tanítási időben történő tűzriadó:  

Tanítási időben történő tűzriadó alkalmával az iskola Szaggatott csengő hangja hívja fel a 

figyelmet. A Sportcsarnok küzdő terén tartózkodó tanárok, tanulók a középső bejáraton és 

a főbejárat irányában hagyják el a küzdőteret, majd a folyosón haladva az iskola és a csar-

nok közötti átjárón haladva az udvar irányában elhagyják el az épületet az udvar felé. Az 

udvaron gyülekeznek az iskolából érkező társaikkal együtt.  

 

Tanítási idő után – 14 órától – Városi Sportcsarnokként üzemel. 

Tanítási idő után a Sportcsarnokban csarnok portása, - aki egyben a rendezvényt felügyelő 

személy is – felel az ott folyó rendezvények biztonságáért.  

 

A Sportcsarnokban megrendezésre kerülő rendezvények ideje alatt a csarnok valamennyi 

menekülésre szolgáló, vagy használható ajtóit kulccsal lezárt állapotban tartani TILOS, 

azokat nyitva kell tartatni.  
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A Rendezvények ideje alatt a Rendező intézmény, csapat köteles 2-4 fő rendezőt biztosí-

tani, - ez a rendezvény nagyságától függ - akik segítik a rendezvényt felügyelő portás 

munkáját.  

 

Tűz esetén a Sportcsarnokban tartózkodók értesítésére a hangosbemondón keresztül kerül 

sor.  

 A rendezvényt felügyelő személy a rendezvények alatt a nézőtéri stúdióban kell, hogy tar-

tózkodjon. 

Tűz esetén a Sportcsarnokban tartózkodók figyelmét a következő szöveg bemondásával 

hívja fel: 

 

Kérem a Csarnokban tartózkodókat, hogy Technikai okok miatt a csarnok épületét 

azonnal hagyják el.  

Kérem, hogy az önökhöz legközelebb lévő kijárati ajtón távozzanak az épületből. 

A nézőtér jobb oldalán tartózkodók a főbejárat irányába, a ball oldali nézőtéren he-

lyet foglalók a hátsó bejárat irányában hagyják el a nézőteret, az emeleti részt, a 

Sportcsarnokot.  

 

T Ű Z R I A D Ó   T E R V 

 

A létesítmény elhagyásának rendje: 

 

A létesítményt az abban található ajtókon keresztül kell elhagyni.  

A Sportcsarnok küzdőtéri részén a pálya két végében található kijárati ajtókon át lehet el-

hagyni a leggyorsabban. A főbejárattal szemben lévő kétszárnyú ajtó közvetlenül a szabad-

ba nyílik, míg a főbejárat rész felé nyíló ajtó az előtérbe nyílik, és onnan lehet a szabadba 

távozni.  

 

A Helyiség gyors kiürítése érdekében a jelenlévő nézőket a stúdióban tartózkodó személy 

irányítja, a rendezvényeken részvevő rendezők segítségével. 

 

 

A rendezők irányítják a nézőket a kijáratok felé úgy, hogy a nézőtér jobb oldalán tartóz-

kodók a főbejárat irányába, a ball oldali nézőtéren helyet foglalók a Sportcsarnok 

hátsó kijárat irányába hagyják el a nézőteret, majd az emeleti részről a lépcsőn ke-

resztül jutnak ki a szabadba.   

 

Sportrendezvények idején két rendezőnek az emeleti részen, a folyosón kell, hogy tar-

tózkodjanak. Kapcsolatban kell lenniük a stúdióban tartózkodó szolgálatot ellátó 

csarnok portásával. 

 

Az első emeletről a csarnok két végében található lépcsőn keresztül jutnak a nézők s föld-

szintre, illetve a hátsó szintnél a szabadba.  Az épület kiürítését és elhagyását a menekülési 
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útvonalakat jelző táblák és irányjelek valamint a biztonsági- és irányfény világítás teszik 

biztonságossá. 

 

 

A főbb veszélyforrások, a védekezés szabályai: 
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menekítése 

Füst, láng 

terjedése 

Füstmérge-

zés 

Légzőkészü-

lék tűzoltó 

készülék 

tűzcsap 

Tűzoltóság, 

mentők  

értesítése 

A bent tárolt 

éghető  

anyag 

meggyullad  

Továbbter-

jed az épü-

letre 

Tűzveszély tűzoltóké-

szülék 

tűzcsap 

Tűzoltóság, 

mentők  

értesítése 

     

Elektromos 

hálózat meg-

hibásodása 

Rövidzárlat 

kötéslazu-

lás, nagy 

átmeneti 

ellenállás 

Tűzveszély Rendszeres 

felülvizsgá-

latok elvég-

zése 

Villamos beren-

dezés felülvizsgá-

ló értesítése 

 

 

 

A tűzoltóegységek helyszínre érkezése után a tűzoltás vezető utasításának végrehajtása. 

 

A tűzriadó addig tart, amíg a tűzet el nem oltották. 

 

MINDEN TŰZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS 

NÉLKÜL MEGSZŰNTEKET IS – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL, A 

HIVATÁSOS  TŰZOLTÓSÁGNAK– ELSŐSORBAN ELOLTOTT, VAGY 

MAGÁTÓL MEGSZŰNT TŰZ ESETÉN– A TŰZVIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA 

ÉRDEKÉBEN A HELYSZÍNT VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI! 

 

 

A tűzjelzés állampolgári kötelesség! 
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KIÉRTESITENDŐK NÉVJEGYZÉKE 

 

 

 

NÉV BEOSZTÁS 
MUNKAIDŐN 

TÚL 
MUNKAIDŐBEN 

 

Kiss Zoltán 

Richárdné 

 Intézményvezető 

 
06-20/444-48-36 06-20/444-48-36 

Májer János 
Tűzvédelmi megbí-

zott 
06-30/372-41-06 06-30/372-41-06 

Trifuj Mihály  Sportcsarnok portás 06-70/371-69-91 06-70/371-69-91 

Lengyel Bertalan Sportcsarnok portás 06-20/211-17-75 06-20/211-17-75 

 

 

 

KÜLSŐ SZERVEK ÁLTALÁNOS VÁROSI 

 

TŰZOLTÓSÁG 105 (42) 281-252 

RENDŐRSÉG 107 (42) 281-666 

MENTŐK 104 (42) 281-704 

KATASZTRÓFAVÉDELEM - (42) 415-025 

E-ON RT. nyíregyházi 

üzemvezetősége 

(Elektromos művek) 

 06 (80) 210-310 
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17. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

TŰZRIADÓ HELYSZÍNRAJZ 
 

 



HELYSZÍNRAJZ 
Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

4300 Nyírbátor, Füvesketr utca 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 

É 

Csarnok játéktér befogadó 

képessége: 665 fő 

Nézőtér befogadó 

képessége: 500 fő 

Jelmagyarázat: 
 

Gyülekezőhely 
 

Menekülésre útvonal 

 

Tűzeseti főkapcsoló 

 

Tűzcsap 

 

Tűzoltó készülék 

Aula  befogadó képessége: 

150 fő 
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https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDjNCJorLYAhWOYVAKHacIBPAQjRwIBw&url=http://www.nyomellkft.hu/hu/webaruhaz?product=92499-tabla_gyulekezohely_piktogram__utanvilagito___15x15&category=116&psig=AOvVaw0e4ypQogi7oGLTeVfy9LLK&ust=1514741528353188
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDjNCJorLYAhWOYVAKHacIBPAQjRwIBw&url=http://www.nyomellkft.hu/hu/webaruhaz?product=92499-tabla_gyulekezohely_piktogram__utanvilagito___15x15&category=116&psig=AOvVaw0e4ypQogi7oGLTeVfy9LLK&ust=1514741528353188
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MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai  SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Iskola földszínt 
 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Fő menekülési 

útvonal 

 
Végső menekülési 

útvonal 

 Tűzeseti 

főkapcsoló 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Iskola I. emelet 
 

 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Iskola II. emelet 
 

 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Iskola Tetőtér 

 

 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Tanműhely földszínt 
 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 
Végső menekülési 

útvonal 

 Tűzeseti 

főkapcsoló 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Tanműhely I. emelet 
 

 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Tanműhely II. emelet 
 

 

 

 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Sportcsarnok földszint 
 

 

JELMAGYARÁZAT 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

 Tűzeseti 

főkapcsoló 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 



MENEKÜLÉSI  ÚTVONAL 

Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Sportcsarnok emelet 
 

 

 

 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

TŰZ ESETÉN 
Hangos szóval hívja fel a figyelmet a veszélyre 

Kövesse a dolgozók utasításait 

Segítsen a gyermekek mentésében 

Használja a megjelölt vészkijáratokat 

Hagyja el az épületet 

Hívja a tűzoltókat (105, 112) 

Zárja le a közműveket (gáz, elektromos áram) 

JELMAGYARÁZAT 

 Ön itt áll 

 Tűzoltó készülék 

 Tűzcsap 

 Fő menekülési 

útvonal 

 Végső menekülési 

útvonal 

 Tűzeseti 

főkapcsoló 

 Fő menekülési 

útvonal 
Készítette: Nagy Imre 

tűzoltósági főtanácsos 

Tűzvédelmi Vállalkozó 


